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 نامه استانی  اجرایی و شیوه راهنمای نکات

 مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان

 

 

 

 

  

 سازمان نظام مهندسي ساختمان گيلان

 

 

 اجرایی راهنمای نکات

 و

 استانی نامه شیوه
 

 

 مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان

 گاز طبیعی ( کشی لوله) 

 

 

 2041ماه  تیر
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 نامه استانی  اجرایی و شیوه راهنمای نکات
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 سازمان نظام مهندسي ساختمان گيلان

وند متعال  با نام و یاد خدا

 

طراحان قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، هدف نهایی و چشم انداز مطلوب از دیدگاه 

ها و مهندسان گرانقدر شاغل در صنعت ساختمان، به اجمال و به شکل  های نظام مهندسی استان سازمان

 خلاصه، عبارت است از:

دهی مناسب و صرفه اقتصادی برای هموطنان عزیز و شهروندان  تامین ایمنی، آسایش، بهداشت و بهره

 ها. رداران نهایی ساختمانب به عنوان بهره

های گوناگون  رسانی آموزش و دانش افراد دست اندرکار حرفه روز بی تردید، پرداختن به امر توسعه و به

 گردد. های متولی رشته مربوط ارزیابی می های سازمان ترین فعالیت ای، جزو اساسی در هر جامعه

گاز و کمیسیون تخصصی مکانیک در  مساعی مداوم و پیگیرانه همکاران ارزشمند کمیسیون فنی

درجهت تحقق  مهفده نامه استانی برای ویرایش جدید مبحث اجرایی و شیوه راهنمای نکاتتدوین 

افزایی و ایجاد وحدت رویه در امور مربوط به بازرسی گاز خانگی و تجاری، شایسته تقدیر و قدردانی  دانش

 است.

ای  مر خطیر بازرسی گاز، آثار و تبعات مثبت و ارزندهگسترش دانش و تبادل تجارب مهندسان متولی ا

کاری و  های کارشناسی، اجتناب از وقوع دوباره در زمینه افزایش کیفیت، کاهش زمان رسیدگی به پرونده

 پی خواهد داشت. برداران را در تحمیل هزینه مضاعف و اتلاف منابع با ارزش مجریان و بهره

به امید آن که یکایک دست اندرکاران این بخش و همچنین شهروندان جامعه به عنوان دریافت  

ها و  کننده خدمات فنی و مهندسی، در جهت اعمال مفاد مقررات ملی ساختمان، آیین نامه

های استانی سازمان های مسئول، با نگاهی کلان و در مقیاس ملی، زمینه و بستر لازم برای  دستورالعمل

 ستیابی به اهداف متعالی قانون را با تلاش روز افزون فراهم آورند.د

 
 

 با سپاس

 رضا شعبانی مهندس حمید
 استان گیلان ساختمانسازمان نظام مهندسی ریاست 

 

 

 



 

 

 SG/IN/05/01  ( کشی گاز طبیعیلوله)                                                                                     ( 3صفحه )  –ویرایش سوم 

 

 

 

 

 نامه استانی  اجرایی و شیوه راهنمای نکات

 مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان

 

 

 

 

  

 سازمان نظام مهندسي ساختمان گيلان

 

 به نام خدا 

 

همزمان با اجرایی شدن ویرایش چهارم مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان که با تغییرات 

اجرایی  راهنمای نکاتای نسبت به ویرایش سوم مبحث تهیه، تدوین و تصویب گردید، نیاز به یک  گسترده

ر راستای ها د کشی گاز ساختمان نامه استانی جهت وحدت رویه امور طراحی، اجرا و نظارت بر لوله و شیوه

 رسانی بهتر به مردم شریف استان گیلان بیش از پیش احساس گردید. خدمت

دانم به عنوان نماینده اعضای محترم جامعه بزرگ مهندسان تاسیسات  در همین راستا برخود لازم می

مکانیکی ساختمان استان گیلان از زحمات اعضای کمیسیون فنی گاز و همچنین کمیسیون تخصصی 

 اند قدردانی نمایم. حداکثر دقت توام با سرعت را داشته راهنماان استان که در تهیه این مکانیک سازم

طورقطع این  با توجه به پویایی فرآیند نظارت و بازرسی بر سیستم لوله کشی گاز خانگی و تجاری، به

گردد با ارایه  در آینده نیاز به بازنگری خواهد داشت. لذا از کلیه همکاران بزرگوار درخواست می راهنما

نظرات و پیشنهادات ارزشمند خود به مرکز کنترل تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمان سازمان، 

 را یاری فرمایند. ی استانیراهنماهای تدوین و تصویب این  کارگروه

  

 

 
 

 با سپاس

 دکتر مجتبی معصوم نژاد

 نماینده مکانیک هیات مدیره
 گیلانسازمان نظام مهندسی ساختمان استان 
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 نامه استانی  اجرایی و شیوه راهنمای نکات

 مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان

 

 

 

 

  

 سازمان نظام مهندسي ساختمان گيلان

 

 

  مکانیک هیات مدیره های ه نمایند 

 
 )عضو اصلی(  دکتر مجتبی معصوم نژاد

 البدل( حبیب  )عضو علی مهندس پژمان پور
 

    

    

    

  اعضای کمیسیون فنی گاز 

  مهندس ناصر وهابی 

  ثابت مهندس مجید پیشرفت 

  ثابتزائرمهندس محسن  

  مهندس محمدرضا دادرس 

  مهندس باهره اباذری 

 
 مهندس فاطمه شهرپوری

 مهندس وحید یزدانی
 

  زاده مهندس شهاب رییس 

  اخلاقی مهندس رضا قاسمی 

    

    

    

    

 اعضای کارگروه تدوین اولیه اعضای کارگروه تصویب نهایی 

 مهندس ناصر وهابی دکتر مجتبی معصوم نژاد

 مهندس محمدرضا دادرس مهندس پژمان پورحبیب

 زاده مهندس شهاب رییس مهندس رحیم باخدا

 مهندس بابک ابراهیمی مهندس ناصر وهابی
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 نامه استانی  اجرایی و شیوه راهنمای نکات

 مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان

 

 

 

 

  

 سازمان نظام مهندسي ساختمان گيلان

 گفتار پیش
 

است از ضوابط فنی، اجرایی و حقوقی که در طراحی، نظارت و  ای همقررات ملی ساختمان مجموع

اجرای عملیات ساختمانی و تاسیساتی اعم از تخریب، نوسازی، توسعه بنا، تعمیر و مرمت اساسی، تغییر 

دهی مناسب، آسایش، بهداشت و صرفه  برداری از ساختمان به منظور تامین ایمنی، بهره کاربری و بهره

 گردد.  ه وضع میاقتصادی فرد و جامع

های مورد نیاز و بایدها و نبایدهای ساخت و  از حداقل ای هدر حقیقت مقررات ملی ساختمان، مجموع

گیری از آخرین دستاوردهای  ساز است که با توجه به شرایط فنی و اجرایی و توان مهندسی کشور و بهره

  .گردد میالمللی و برای آحاد جامعه کشور، تهیه و تدوین  روز ملی و بین

منظور رعایت  مطابق مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان به ها ساختمانکشی گاز طبیعی  اجرای لوله

کلیه موارد ایمنی، حقوقی و فنی به دلیل حساسیت بالای این نوع عملیات تاسیسات مکانیکی، ایمنی و 

انفجار و تخریب صورت سوزی،  دگی، آتشز و شرایط اضطراری که در زمان گازروش جلوگیری از خطرات 

ویرایش  1041در سال  ،1181 و 1181 ،1181های  سالدر گیرد، سبب شده تا پس از سه ویرایش  می

 12/41/2041از تاریخ چهارم مبحث نیز توسط دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان ابلاغ شده و 

ت ملی ساختمان، دفتر مقررا 40/46/2041مورخ  014/99690مطابق نامه شماره  اجرای کامل آن

به  12/41/2041برای ساختمانهایی که دستور تهیه نقشه و اقدام به پروانه ساخت آنها از تاریخ 

 ای گسترده. ویرایش چهارم مبحث مذکور دارای تغییرات بعد صادر شده باشد لازم الاجرا می باشد

کشی  ی لولهطراحی، نظارت و اجرالحاظ هماهنگی بیشتر در امور  بهلذا های قبلی بوده و  نسبت به ویرایش

د. یتکمیلی را ضرورت بخش راهنمای، لزوم ارایه یک با توجه به شرایط استانو نیز  ها ساختمان گاز طبیعی

کشی  تهیه دو ویرایش از کتابچه تکمیلی نظارت بر لولهمثبت و اثربخش در این راستا با توجه به سابقه 

و  با پیشنهاد ،ازمان نظام مهندسی ساختمان استان گیلاندر س 1110و  1188در سالهای  طبیعی گاز

تخصصی مکانیک و حمایت نماینده محترم مکانیک هیات کمیسیون فنی گاز و   ونیکمیساعضای  پیگیری

های بازآموزی مهندسین  و حتی در این خصوص کلاسجدید مشخص  راهنمایروند کار تهیه  مدیره

 ریزی گردید.  برنامهنیز  1041و بهار  1041در زمستان کشی گاز در سطح استان  بازرس و مجریان لوله

های  طی جلسات متعدد و بحث و بررسی راهنما، با تشکیل کارگروه اولیه تدوین 1041ماه سال  از دی

در پس از اتمام این مرحله گردید. تدوین ، تنظیم و تهیه، مطالب مربوطه مطروحه زیاد در خصوص موارد

کمیسیون فنی گاز سپس نظرات اعضای کمیسیون تخصصی مکانیک و نظرات اعضای  1041یبهشت ارد

متن کارگروه تصویب نهایی،  1041دریافت و اعمال گردید. در پایان نیز در تیرماه  راهنمادر خصوص این 

 و مهندساننظران  صاحبو پیشنهادات سعی شده از نظرات  راهنمارا تایید نمودند. در این  راهنمانهایی 

نیز گردآوری شده بود در خصوص دو ویرایش قبلی  که در سالهای گذشته عضو مرکز کنترلمحترم 
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 نامه استانی  اجرایی و شیوه راهنمای نکات

 مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان

 

 

 

 

  

 سازمان نظام مهندسي ساختمان گيلان

الامکان از بازنویسی مطالبی که در  ، حتیراهنمابه منظور کاهش تعداد صفحات همچنین و  شوداستفاده 

 د.گردخود مبحث آمده خودداری 

های قبلی مرکز کنترل از  دستورالعملها و  نامه آیینو با توجه به تغییرات مبحث،  راهنمابا ابلاغ این 

ی ها ساختمانگردی، گازرسانی به  های بوم )شامل گازرسانی به اقامتگاه 1041تا سال  1110سال 

های زمینی، تغییر و  پکیجگاز های دیواری، نحوه برآورد مصرف  پکیجگاز گلی، نحوه برآورد مصرف  کاه

گازسوز هرمتیک،  های ها، بخاری کشی گاز، جداسازی کنتورهای گاز، گرماتاب لوله های توسعه سیستم

شیوه گازرسانی به واحدهای مسکن مهر استان، شیوه گازرسانی به اماکن عمومی شامل پاساژها و بازارها( 

 آمده است. راهنماهای جدید موارد مذکور در این  نامه باطل گردیده و آیین

سازمان نظام مهندسی و اعضای محترم هیات مدیره لازم است که از زحمات ریاست  دامهادر 

این مجموعه را بر عهده  اولیه آقای مهندس امیر درویشی )که زحمت ویراستاری، ساختمان استان گیلان

عمل  را فراهم آوردند، قدردانی به راهنمااین و چاپ تدوین  ،که شرایط تهیه همکارانیو سایر  داشتند(

 آید.
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 نامه استانی  اجرایی و شیوه راهنمای نکات

 مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان

 

 

 

 

  

 سازمان نظام مهندسي ساختمان گيلان

   مطالب فهرست

 صفحه موضوع            
  

 9 مقدمه - 
 11 دستورالعمل توزیع نقشه و سیکل اداری مرکز - 

ول
ش ا

بخ
 

 14 کلیات  -1

 15 های گاز ترسیم و کنترل نقشهالزامات   -1

 15 شرایط عمومی اشتراک پذیری  -1

 17 و خاص ی عمومیها ساختمانشرایط اشتراک پذیری   -0

 18 دارای سرایداری یها ساختمانشرایط اشتراک پذیری برای   -5

 18 حقوقی  -6

 19 های عبور لوله رابط محدودیت  -1

 19 نامه دستورالعمل رضایت  -8

 21 کنتور گاز  -1

 21 نکات عمومی  -14

 25 برآورد مصرف گاز اماکن دارای موتورخانه و استخر  -11

 25 های گرمایشی زمینی پکیجنحوه برآورد مصرف گاز   -11

 26 عرض رودخانه ازبارفیکسی یا عبور لوله بصورت آویز   -11

 26 گازی خانگی پز پلوپز و کباب  -10

 27 های ابلاغی شرکت گاز برخی دستورالعمل  -15

وم
ش د

بخ
 

 31 کشی گاز خانگی و تجاری آیین نامه اجرایی تغییر و توسعه سامانه لوله  -16

 34 تفکیک کنتورهای گازآیین نامه اجرایی   -11

 38 گردی ی طرح بومها ساختمانکشی گاز در  آیین نامه اجرایی لوله  -18

 41 های مسکونی ویلایی گلی در روستاها دستورالعمل گازرسانی به خانه  -11

 41 ها کوبی کشی گاز برنج نامه نظارت بر لوله آیین  -14

 42 ها کشی گاز مرغداری نامه نظارت بر لوله آیین  -11

 44 های توزیع سوخت اشتراک پذیری جایگاه  -11

 45 های ویژه مسکن ی طرحها ساختمانمقررات گازرسانی به   -11

 46 ها آیین نامه گازرسانی به مراکز خرید بزرگ، پاساژها، بازارها و بازارچه  -10

 48 های گرمایشی تابشی کشی گاز دستگاه دستورالعمل نظارت بر لوله  -15

 51 ها پیوست  - 
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 سازمان نظام مهندسي ساختمان گيلان

 پیوستعناوین 

 

 صفحه مطالب بخش پیوست و مشخصات جداول               
   

 51 های گازسوز مقدار مصرف برخی از دستگاه - 1پ 

- 1پ   54 ی عمومیها ساختمانمعرفی برخی اماکن تابع مقررات  

- 1پ   55 ی خاصها ساختمانمعرفی برخی اماکن تابع مقررات  

- 0پ  مختلف با گاز طبیعیهای  معادل ارزش حرارتی سوخت   55 

- 5پ   56 حداقل فواصل نصب وسایل گازسوز از اطراف 

- 6پ   56 ی فولادیها لولهحداکثر فاصله اتکای  

- 1پ   57 محل نصب شیر مصرف برخی از دستگاههای گازسوز 

- 8پ   58 ابعاد عرفی برخی وسایل آشپزخانه و تجهیزات گازسوز 

- 1پ   59 (3574فولادی )بر اساس استاندارد مشخصات لوله و اتصالات  

- 14پ   59 (3361مشخصات لوله و اتصالات فولادی )بر اساس استاندارد  

- 11پ   61 ی فولادی به متر مکعب بر ساعت برای  گاز طبیعی ها لولهظرفیت و اندازه  

- 11پ   
ظرفیت دودکش های فلزی تک جداره یا سیمانی پیش ساخته جهت استفاده یک 

 دستگاه گازسوز
61 

- 11پ   62 مشخصات و ظرفیت کنتورهای گاز خانگی 

- 10پ   63 فواصل سر رایزر از علمک و مشخصات لوله رابط کنتور 

- 15پ   64 نمونه فرم نصب و راه اندازی پکیج یا آبگرمکن فن دار توسط نصاب مجاز 

- 16پ   65 مسکونیی ها ساختمانمتن تعهد نامه محضری نصب پکیج فن دار در  

- 11پ   66 کشی گاز نمونه نقشه های پلان لوله 

- 18پ   68 تبدیل واحدهای مورد نیاز 

- 11پ   68 منابع مهم 
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 مقدمه

 

مراحل تصویب نهایی آن به اتمام رسید، بر پایه ویرایش  1041حاضر که در تیرماه سال  راهنمای

 است. مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان تهیه شده 1041چهارم سال 

الامکان از تکرار مجدد نکات، الزامات و مقرراتی که در مبحث آمده  سعی شده حتی راهنمادر این 

کشی گاز ابتدا به خود مبحث مراجعه  که مهندسین محترم و مجریان لوله ضروریستخودداری شود و لذا 

  استفاده نمایند. راهنمانموده و جهت موارد تکمیلی از این 

بایست  گردد که مهندسین محترم عضو مرکز کنترل می همچنین در اینجا یادآوری می

ن و یا سایت مرکز همواره با مراجعه به سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گیلا

، ها بخشنامه یا سایر ی استانیراهنمااز آخرین تغییرات مبحث و این  سازمانکنترل تاسیسات 

 شوند.  مطلعهای صادره  اطلاعیه و ها  نامه آیین

ها و  ها، ابلاغیه نامه در بخش اول خلاصه بخش. باشد شامل دو بخش اصلی می راهنمااین 

های ویژه آمده است. قبل از  ها و دستورالعمل نامه و در بخش دوم آیینپس از کلیات های مهم  لیست چک

نیز  ها در بخش پیوست است. نیز دستورالعمل توزیع نقشه و سیکل اداری مرکز توضیح داده شده ها آن

کاربرد دارند، ساختمان کشی گاز طبیعی  خلاصه جداول مهمی که در امر طراحی، نظارت و اجرای لوله

 ه شده است.تنظیم و ارای

و  ها( واحدهای تجاری کوچک )مغازهگاز کشی  لولهسیستم اجرای نحوه در خصوص  با توجه به اینکه

، اشاره نشدهدر مبحث واضح شفاف و طور  به ،های کاذب کشی گاز توکار داخل سقف نحوه اجرای لوله

وزارت راه و و دفتر مقررات و کنترل ساختمان ساختمان از شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی بنابراین 

و پس از دریافت نیامده  راهنمااین در  در حال حاضر ارداین مو لذا .است صورت گرفتهاستعلام شهرسازی 

 رسانی خواهد شد.   مرکز کنترل اطلاعسایت ، از طریق سایت سازمان یا ها استعلام پاسخ

بهبود فرآیند بوده و بتواند به هدف خود که همانا بخش  ثمر و امید است که مجموعه حاضر مفید 

و  بازرسی امرایجاد وحدت رویه در ، ها ساختمان های لوله کشی گاز و اجرای سیستم، نظارت طراحی

 است، نایل آید.متناسب با شرایط استان تکمیل مطالب درج شده در مبحث 
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 دستورالعمل توزیع نقشه و سیکل اداری مرکز
 

در زیر دستورالعمل توزیع نقشه و سیکل اداری مرکز کنترل در بخش گاز خانگی و تجاری جهتت اطتلاع    -

استت مهندستین نتابر بتا      لازماینکه ممکن است این موارد در آینده تغییر نمایتد،    آمده است. با توجه به

طلتع شتوند.   مراجعه به سایت سازمان و یا سایت مرکز کنترل، از آخرین تغییرات در این خصوص م

این دستورالعمل جزء لاینفک مقررات ارجاعی بازرسین گاز سازمان و لازم الاجرا برای نابرین گتاز  

می باشد و عدم رعایت آن جزء تخلفات مهندسان در انجام وبایف سازمانی نابرین محستو  متی   

 گردد.
 

ها )در قالب یک  و پرداخت هزینه دستگاه نظارت و دسته بندی نقشه  ها از ثبت اینترنتی نقشهپس  -1

ای( سیستم بلافاصله بصورت اتوماتیک تعدادی از ناظرین که شرایط ارجاع  مجموعه چهار تا هشت نقشه

نمایند. دفاتر  نتخاب میا  ها ها را دارند معرفی نموده و دفاتر مجریان یک نفر را به عنوان ناظر پروژه پرونده

دقیقه مهلت دارند از بین ناظرین معرفی شده یک نفر را انتخاب نمایند در غیر اینصورت شماره  14مجریان 

نقشه ها از بخش توزیع دفاتر مجریان خارج گردیده و توسط مرکز کنترل بصورت رندوم به یک نفر از 

با ارسال پیامک و تماس صوتی ناظر را ناظر، سیستم مهندسین دارای سهمیه ارجاع می گردد. پس از انتخاب 

 از طریقساعت،  11از ارجاع پرونده ها مطلع می سازد و ناظر درصورت عدم موافقت موظف است ظرف مدت 

همچنین )عدم ارسال پیامک توسط ناظر به منزله موافقت می باشد(،  نمایداعلام این موضوع را  پیامک

مرتبه پیامک عدم تایید درخصوص عدم موافقت را اعلام  1دوره توزیع کار  مهندس مجاز است حداکثر در هر

های اختصاص  با ورود به کارتابل الکترونیکی خود از وضعیت نقشهپس از ارجاع کار ناظر موظف است  نماید.

و  های تعاونی( های صنفی یا اتحادیه یافته مطلع گردد و در صورت هماهنگی از طریق دفاتر مجریان )انجمن

 اقدام نماید. ها  بازدید، نسبت به تایید طراحی و نظارت همان نقشه

هتا جهتت    کشی گاز و اطمینان از آماده بودن پروژه نماینده دفاتر مجریان پس از هماهنگی با مجریان لوله -1

 نماید. بازرسی با ناظر مربوطه تماس گرفته و روز و ساعت بازرسی را هماهنگ می

ت از تماس تلفنی، ارسال پیامک و نامه به مهندس ناظر، جهت همتاهنگی  ساع 08درصورت سپری شدن  -1

اید و بازرسی و عدم پاسخگویی ناظر، مرکز کنترل جهت تعیین تکلیف موضوع، ناظر را به سازمان معرفی می نم

 خارج می گردد.  نقشه ها با جریمه مطابق ضوابط از کارتابل ناظر

ز کاری پس از تمتاس نماینتده دفتتر مجریتان، نستبت بته       ناظر موظف است حداکثر ظرف مدت چهار رو -0

ساعت پس از اتمام بازرسی، به دفاتر مجریتان   10اقدام نماید و ایرادها را حداکثر ظرف مدت  ها  بازرسی پرونده

ساعت )پس از بارگزاری کامل نقشه و مدارک  10رسانی نماید و در صورت تایید کار، حداکثر ظرف مدت  اطلاع

اقتدام   ها  د صحیح کلیه مشخصات توسط دفاتر مجریان در سامانه( نسبت به تایید سیستمی نقشهپیوست و ورو

تواند با هماهنگی هیات چهار جانبه گتاز استتان    نماید. در صورت عدم رعایت این موارد کمیسیون فنی گاز می

صتورت تکترار ایتن    ناظرین اقدام نمایتد و در درصد سهمیه دوره( 15) نسبت به حذف بخشی از سهمیه پاداش
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موارد توسط ناظر تا سه مرحله ضمن توقف ارجاع کار به مهندس، موارد به )شورای انتظامی( سازمان متنعکس  

 گردد. می

 باشد. صبح تا غروب آفتاب )زمان روشنی هوا( می 8ساعت مجاز بازرسی از ساعت  -5

که به هر علتی بازرسی به مرحله  کشی گاز باید در دو مرحله انجام پذیرد و درصورتی بازرسی و نظارت لوله -6

ای به مرکتز کنتترل اعتلام نمایتد تتا پتس از        سوم کشیده شد، ناظر موظف است پس از بازرسی سوم طی نامه

بررسی در مرکز و یا کمیسیون فنی گاز نسبت به دریافت حق الزحمه بازدید مرحله سوم که معادل یک چهارم 

هتای توکتار بتا توجته بته       ذکر است که بترای پتروژه   به م گردد. لازمباشد، اقدا حق الزحمه کامل همان پروژه می

افزایش چهل درصدی تعرفه توکار نسبت به روکار، با هر تعداد بازرسی توسط ناظر، هزینه بازرسی ستوم تعلتق   

 گیرد.  نمی

مهندس ناظر ملتزم  حکمی صادر نماید،  ونیسیکم گاز ارجاع گردد و یفن ونیسیکمای به  چنانچه پرونده -1

ضمن ارجاع نقشه به  ونیسیکمدر صورت عدم پذیرش حکم مربوطه از سوی مهندس، به اجرای آن می باشد و 

 گیری به سازمان ارسال خواهد نمود. مهندس دیگر، موارد را جهت تصمیم

 مرکتز  انهیرا امور توسط قبل از که ندینما اقدام ییهاپرونده یبازرس به نسبت فقط هستند موظف ناظرین -8

 است. شده ثبت ایشان کارتابل در

باشد و پس از شش ماه، با پرداخت چهل درصد  ماه می 6های تایید و ترخیص شده حداکثر  اعتبار پرونده -1

 + شماره پرونده( 41( اعتبار خواهد داشت. )41ماه دیگر پرونده )با کد  6هزینه بازرسی برای مدت 

اعتبار زمان ثبت نقشه تا اتمام کار و تایید نهایی توسط ناظر و ترخیص از سازمان در نهایت یتک ستال     -14

( 41باشد و پس از یک سال، با پرداخت چهل درصد هزینه بازرسی برای مدت یک سال دیگر پرونده )با کد  می

 + شماره پرونده( 41اعتبار خواهد داشت. )

 باشتد.  وق با تعرفه چهل درصد فقط بترای یتک مرتبته امکتان پتذیر متی      در بندهای ف ها  تمدید پرونده  -11

درضمن اولویت بازرسی آنها با مهندس ناظر قبلی می باشد مگر آنکته بتا دلایتل منطقتی و بتا موافقتت مرکتز        

 کنترل، بازرس جدید تعیین گردد. 

ی( را در بایستت حتداقل تعتداد ده شتهر )منطقته گازرستان       جهت اختصاص سهمیه کامل، ناظرین متی   -11

 کارتابل خود جهت بازرسی انتخاب نمایند.

توانند در هر سال سی روز از مرخصی استفاده نمایند و در طول این مدت سهمیه آنان حفظ  ناظرین می -11

خواهد شد و درصورت مرخصی بیش از سی روز در سال، تعداد روزهای اضافی محاسبه و از سهمیه ناظر حذف 

ماه باشد ستهمیه آن ستی روز نیتز حتذف خواهتد       6مرخصی سالانه بیش از  )در صورتی که مجموع گردد. می

در زمان اخذ مرخصی بیش از سی روز، ناظرین نباید پرونتده بتاز در امتر بازرستی داشتته باشتند و در       گردید( 

 های لازم صورت پذیرد.  صورت داشتن پرونده باز، قبل از مرخصی حتماً با مرکز کنترل هماهنگی

 انصتراف  تواننتد  یم فقط حالت نیا در و ندینما یمرخص درخواست توانند ینم ارجاع کار از پس ناظرین  -10

 که این انصراف همراه با جریمه )و یا کسر از پاداش( خواهد بود. دهند
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با توجه به اینکه هر مهندس بازرس، تعدادی از شهرها را که تمایل به بازرسی در آن شتهرها را دارد از    -15

قبل در کارتابل خود انتخاب نموده است، لذا در صورت اختصاص سهمیه در آن شهر، نبایتد از بازرستی کارهتا    

 شود.  نظر گرفته میانصراف دهد و در صورت انصراف، جریمه )و یا کسر از پاداش( برای وی در 

جریمه شده و پس از حداقل دو هفته، دوباره در  G4در صورت انصراف در مرحله اول معادل یک نقشه  -16

 G4همان شهرستان به وی نقشه ارجاع خواهد شد. در صورت انصراف مجدد از بازرسی این بار معادل دو نقشه 

ن شهرستان به وی نقشه ارایه خواهد شد که در شود و پس از حداقل دو هفته دیگر، مجدداً در هما جریمه می

 جریمه خواهد شد.  G4صورت انصراف برای بار سوم از شهرستان مذکور معادل شش نقشه 

با توجه به عدم توزیع یکنواخت ناظرین در شهرهای مختلف استان، بترای منتاطق دور دستت پتاداش       -11

 است. هت اطلاع درج شدهآیین نامه آن در کارتابل مهندسان ج بینی گردیده که  پیش

های صتنفی و   ایاب و ذهاب مهندسین ناظر، از محل سکونت تا محل انجمن تامین وسیله نقلیه و هزینه  -18

های استان بر عهده مهندسین ناظر بتوده و تتامین وستیله نقلیته از مراکتز       دفاتر اتحادیه مجریان در شهرستان

های گازرسانی همتان شتهر تتا محتل اجترای پتروژه و        یههای صنفی یا اتحاد ها از محل دفاتر انجمن شهرستان

 باشد.  بالعکس بر عهده شرکت مجری گازرسانی، کارفرما یا نماینده تام الاختیار دفاتر مجریان می

 باشد. کابین به عنوان وسیله نقلیه جهت بازرسی مجاز نمی استفاده از وانت تک -11

ر امر بازرسی مدیریت نمتوده و در صتورت نیتاز    موظفند ضمن رعایت مقررات و آیین نامه ها، دناظرین  -14

لیست اشکالات را در فرم مربوطه وارد و به مرکز کنترل اعلام نمایند. حفظ شئونات و اخلاق مهندسی در امتر  

 باشد. بازرسی، ضروری می

چنانچه در حین بازرسی، مجری به دلایل ناموجهی از ارایه کار به مهندس ناظر ختودداری نمایتد و یتا     -11

رهای خلاف عرف داشته باشد، مهندس ناظر ضمن حفظ آرامش در بازرسی کار، مراتب را به مرکز کنتترل  رفتا

 گزارش داده تا بطور رسمی به مجموعه مدیریتی مجریان جهت بررسی و رسیدگی منعکس گردد.
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 اول  بخش

 

 

 ها ، ابلاغیه ها  هنام خلاصه بخش

 های مهم لیست و چک 
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 کلیات -2

، مربوط به کاربری گاز طبیعی بخش اول مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمانمطابق  راهنمااین  -1-1

 (،یک چهارم پوند بر اینچ مربع)یا میلی متر ستون آب  276فشار نسبی حداکثر با  ها ساختمانتحویلی به 

 باشد. می( اینچ 0 میلی متر )یا 244 لولهنامی قطر حداکثر متر مکعب در ساعت و  244مصرف حداکثر 

 آخرین ویرایش چاپ شده مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان ملاکگاز،  کشی لولهدر هنگام تایید  -1-1

 باشد. می

گاز  کشی لولهمبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان )ویرایش ، آخرین راهنمان ای  هدر زمان تهی -1-1-1

  باشد. می( 1041سال  درچاپ شده مربوط به ویرایش چهارم )طبیعی( 

به مبحث یا بندهایی از آن اشاره گردید، منظور ویرایش چهارم مبحث  راهنماهر جا در این  -1-1-1

 باشد. هفدهم مقررات ملی ساختمان می

با آخرین ویرایش مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان و  ی استانیراهنمادر صورتیکه بین مفاد این  -1-1

ن تاریخ توسط دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان و یا سازمان هایی که بعد از ای نامه ها و آیین یا دستورالعمل

های  شود، تناقضی وجود داشته باشد، ملاک آخرین ویرایش مبحث و ابلاغیه نظام مهندسی ساختمان ابلاغ می

 دفتر مذکور و یا سازمان نظام مهندسی ساختمان خواهد بود.

ایمنی و بهداشت، امور حقوقی و  الزامات ت گاز اماکن، رعای کشی لوله طراحی، اجرا و نظارت بردر  -1-0

 ل فنی و تخصصی ضروریست.مسای

، دلیلی بر تایید و تامین گرمایش و الزامات مبحث هفدهمگاز مطابق نقشه  کشی لولهتایید سیستم  -1-5

 باشد. ساختمان نمی

 : مهم عبارتند از اصلچهار و جانمایی وسایل گازسوز، گاز اماکن  کشی لولهتایید طراحی و در  -1-6

 تامین هوای احتراق وسایل گازسوز -1

 خروج محصولات احتراق وسایل گازسوز -1

و نیز قرار  ، رعایت فواصل مجاز وسایل گازسوز از مواد آتش گیربحث حریق )پیشگیری از وقوع حریق -1

 (از حریق ندادن وسایل گازسوز در مسیرهای فرار

 گازسوز مطابق مبحث هفدهمنصب وسایل جانمایی و رعایت سایر الزامات مورد نیاز جهت  -0

بازرسی، مبحث نظارت و ملاک  هرمهندس درخصوص کارهای مربوط به خود مسئول خواهد بود و -1-1

سازمان نظام مهندسی ی صادره و احکام تایید شده ها همصوبات، بخشنامو  هفدهم مقررات ملی ساختمان

 باشد. می

کیلوکالری در نظر  ده هزارطبیعی،  مقدار ارزش حرارتی ناخالص هر متر مکعب گاز راهنمادر این  -1-8

محاسبه مصرف گاز بر اساس زیربنای حرارتی، حداکثر هنگام در  راهنما. همچنین در این است شدهگرفته 

  .است شدهمتر فرض  سهارتفاع 
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، مرکز کنترل تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمان )یا راهنمامنظور از مرکز یا مرکز کنترل در این  -1-1

 باشد. ل گاز سابق( سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گیلان میهمان مرکز کنتر

( گردیده و رعایت مفاد آن 1110جایگزین ویرایش قبلی کتابچه تکمیلی )مربوط به سال  راهنمااین  -1-14

 .باشد می، الزامی شوند مییی که پس از تاریخ ابلاغ آن در سامانه ثبت ها هبرای نقش

 

 های گاز ترسیم و کنترل نقشهالزامات  -1

 زیر مواردمبحث،  8-5-11و  1-5-11، 1-0-11 خش هایضمن رعایت مفاد بدرترسیم وکنترل نقشه  -1-1

 لحاظ شوند: نیز

ترسیم پلان با مقیاس یک به صورت گیرد. ایزومتریک با حداقل مقیاس یک به صد  ترسیم پلان و -1

 .دویست با تشخیص مهندس ناظر بلامانع است

براساس موقعیت جغرافیایی )نه براساس علمک گاز(، ضخامت دیوار، رعایت شمال وجنوب نقشه  -1

مشخص نمودن ، بودن آشپزخانهیا بسته و  (OPEN)باز  قیدها، محوطه محصور شده،  پنجره موقعیت درب و

 لحاظ شوند. ها  هدر نقش و غیرهتراس، ایوان، حمام، توالت، انباری  پله،راه 

گردد. )درصورتیکه طول لوله اجرا شده داخل دیوار، کناف، سقف روکار و یا توکار بودن نقشه مشخص  -1

 متر باشد، توکار محسوب می گردد( 1کاذب و ... بیشتر از 

 در ها  هپاییا ابعاد تعداد، قطر )شامل  های گاز عبوری از محوطه های نگهدارنده لوله پایهمشخص نمودن  -0

 (نقشه

 محوطه و درب ورودی ملک در نقشه پلان ترسیم کننده،دیوار محصور  قانونی ملک شامل بنا وحریم  -5

 گردد.

 .ترسیم گردددر نقشه پلان  ،ها آنمصرف تمامی دستگاههای گازسوز نسبت به شیر  جانمایی -6

 های تامین هوای احتراق در نقشه پلان مشخص شود.  محل دقیق، تعداد، ابعاد و مشخصات دریچه -1

محل قرارگیری و  Dبا مکش طبیعی با علامت ی ها دودکشمحل قرارگیری دودکش و معبر دود برای  -8

 د.نمشخص شونقشه بر روی پلان  Fفن دار با علامت مکانیکی ی ها دودکشبرای دودکش 

جداگانه  ای هدر صفح ها آنپلان و ایزومتریک نقشه گاز در یک صفحه جا نشد، هر یک از  که صورتی در -1

 اری شوند. زترسیم و در سامانه بارگ

 . باشد میهای مجری ممنوع  های گاز توسط شرکت تغییر در شکل و فرمت نقشههرگونه  -1-1

 

 شرایط عمومی اشتراك پذیری -3

 : باشد زیربایست دارای شرایط  میریف ارائه شده در مبحث، اعلاوه بر تعمسکونی  واحد هر -1-1

 دارای درب مستقل و ورودی مجزا باشد. -1
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)مستقل یا مشترک با ، یک آشپزخانه )جهت سکونت( مکانی برای زندگی که دارای حداقل یک اتاق -1

 باشد. (متناسب با عرف)ویس سر واتاق( 

 .دارای درب، پنجره و سقف )مطابق عرف( باشد -1

 برداری هر واحد باید مستقل باشد. فضای بهره -0

در یا با واحدهای دیگر مشترک باشد. گرمایش و یا آب گرم مصرفی این واحد ممکن است مستقل و  -5

 .قابل دسترس برای کلیه ساکنین واحدها باشدوسیله گازسوز، صورت مشترک بودن، 

باشند، می توان از طرح آینده استفاده  درساختمان هایی که بخشی از آن نیمه کاره بوده و تکمیل نمی -1-1

مصرف واحدها در سایزینگ لحاظ شده ولی از نصب هرگونه انشعاب و یا شیر جهت طرح  که یصورت هبنمود، 

شود. در بخش  . همچنین در جدول نیز فقط مصارف موجود و فعلی لحاظ میگردد میآینده خودداری 

 ، در نظر گرفتن طرحکشی لولهکه دلیل افزایش قطر قسمتی از  گردد میملاحظات و یا در پلان نقشه نیز درج 

 . باشد مینده یآ  هتوسع

در برگه سفید مجزایی، این تعهد از مالک اخذ و مهر و امضای شرکت مجری نیز  گردد میتوصیه  -1-1-1

نسبت به دریافت قطعی گاز اقدام و در آینده با اطلاع  بایست میدریافت شود که مالک جهت طرح آینده 

های طرح آینده اقدام  کشی گاز بخش ، جهت لولهکشی لولهین نامه تغییر و توسعه یآ  همرکز کنترل و با توجه ب

  تایید در سامانه بارگزاری شود.از این برگه تعهد اسکن و همراه با نقشه گاز قبل  ، سپسنماید

نده، وجود تجهیزات تامین گرمایش، آب گرم یآ  هی مسکونی دارای طرح توسعها ساختماندر  -1-1-1

توانند  شده )با داشتن فضای مناسب( الزامی است. این تجهیزات میمصرفی و پخت و پز، دربخش اجرا 

باشند،  تجهیزات مربوطه گازسوز نمی که صورتیبه شکل دیگری تامین شود. در  ها آنگازسوز بوده و یا انرژی 

تجهیزات مذکور ذکر شود. یا سامانه مربوطه در نقشه  ها آنده، مشخصات و شماره سریال شنصب  بایست می

دارای علامت استاندارد ملی یا گواهی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و یا یکی از  بایست می

  اروپا باشند. CEاستانداردهای معتبر بین المللی همانند 

در سیستم کنتور مشترک، طرح آینده برای واحدهای بعدی در نظر گرفته شده  که صورتیدر  -1-1-1

به عنوان مثال اگر در یک آپارتمان سه د. برداری در نقشه قید گرد ل بهرهباشد، فقط تعداد واحدهای قاب

گاز اجرا شده و برای یک واحد طرح آینده در نظر گرفته شود،  کشی لولهواحدی کنتور مشترک، در دو واحد 

در قسمت تعداد واحدها همان دو واحد قید شود تا تعرفه مصرف گاز بر اساس وضع موجود از سوی شرکت 

محاسبه و از مالک دریافت شود. همچنین در پلان نقشه و بخش ملاحظات در سامانه قید گردد که در دو  گاز

 .است  شدهکشی گاز اجرا  احد، لولهواحد از سه و

یی که دارای یک سربندی می باشند و مالک با ایجاد دیوار نسبت به تقسیم واحد ها ساختمانبه  -1-1

های تفکیک شده، اشتراک  برقرار بودن تعریف واحد مسکونی برای بخشمسکونی اقدام نموده است، در صورت 

 پذیری بلامانع خواهد بود.



 

 

 SG/IN/05/01  ( کشی گاز طبیعیلوله)                                                                                     ( 17صفحه )  –ویرایش سوم 

 

 

 

 

 نامه استانی  اجرایی و شیوه راهنمای نکات

 مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان

 

 

 

 

  

 سازمان نظام مهندسي ساختمان گيلان

به نحوی اجرا شود که در صورت تفکیک کنتور گاز ساختمان در آینده،  بایست میگاز  کشی لوله -1-1-1

 صورت گیرد. ها ساختمانگاز  کشی لولهکمترین تغییر در 

مستقل احداث شده باشد )و تعریف واحد مسکونی در هر یک از  چنانچه دریک عرصه، چند اعیانی -1-0

ی عبوری از ابتدای ها لولهبایست تاییدیه شورا و یا دهیاری محل مبنی بر اینکه کلیه  ها برقرار باشد(، می اعیانی

با  بایست میکه  باشد میعلمک تا محل بناها درمشاعات قراردارد، اخذ گردد. نمونه استشهادیه به شکل زیر 

به عنوان یکی  جداگانه اخذ و ای هبر روی نقشه و یا در برگ تواند این استشهادیه میمسئولیت مجری اخذ گردد. 

بخش  های نقشه گاز در سامانه بارگزاری شده و مهندس ناظر پس از مشاهده اصل استشهادیه، در از پیوست

 ملاحظات به آن اشاره نماید.

 

 

 استشهادیه

 : تاریخ                                                   : شماره پرونده گاز

 

نجانبان ........... مالکین املاک واقع در یک عرصه با آدرس .......... رضایت خود را مبنی ای  هبدینوسیل      

گازرسانی داریم که لوله گاز برای  بر عبور لوله گاز از مشاعات عرصه مورد تقاضا اعلام نموده و اشعار می

دهیاری محل  / به واحدهای مسکونی موجود از مشاعات ملک عبور نموده و این موضوع مورد تایید شورا

 .باشد می

 

 دهیاری / گاز          تاییدیه شورا کشی لولهامضا و اثر انگشت مالکین       مهر و امضای مجری 

 

 

 ی عمومی و خاصها ساختمان اشتراك پذیریشرایط  -0

ی عمومی که بر اساس ها ساختمانی خاص و ها ساختمانگاز انواع  اینکه اجرای لوله کشیبا توجه به  -0-1

بایست با هماهنگی و پس از بررسی و اظهار نظر  میاند  بندی شده مبحث دسته 1-1-1-11فعالیت در بخش 

 نظر ونه اماکنگ پیش از بازرسی و تایید اینلذا  ،انجام پذیردطرح آن کنترل گاز و  کمیسیون فنیکلی از طرف 

از  پیشاین اماکن گاز لوله کشی  و تایید د. اجراگیر صورت اقدامات بعدیدریافت و سپس کنترل اولیه مرکز 

 باشد. غیر قانونی میکنترل استعلام از مرکز 

 : باشند می زیری عمومی بر اساس نوع فعالیت به شرح ها ساختمانبرخی از  -0-1

های ورزشی، اماکن  های مرکز همایش، سالن سینماها، سالنی محل تجمع )همانند ها ساختمان -1

 های مسافری و غیره(  تفریحی، پایانه
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 ها، مراکز آموزشی اختصاصی و غیره(  ی آموزشی و فرهنگی )همانند دانشگاهها ساختمان -1

سراهای عمومی یا اختصاصی و  ها، مهمان )همانند هتلو اقامت موقت ی محل پذیرایی ها ساختمان  -1

 غیره(

 و یا اداری )همانند موسسات اداری دولتی و خصوصی و غیره( ای هی حرفها ساختمان -0

 و غیره( ها  هیی با تصرف کسبی و تجاری )همانند مراکز خرید بزرگ، پاساژها، بازارها، بازارچها ساختمان -5

سالمندان و های  ها، خانه ها، مهد کودک تصرف درمانی و مراقبتی )همانند درمانگاهیی با ها ساختمان -6

 غیره(

گاز اماکنی از قبیل  کشی لولهو تایید  لازم است پیش از اجرا ،فوقبند ذکر شده در علاوه بر موارد  -0-1

ها، استخرهای  خانه ها، گل ها، گاوداری ها، مرغداری کوبی های مسکونی، برنج های مسکونی، شهرک مجتمع

ها، واحدهای  ترکیبی(، کتابخانهیا و گاز فشرده طبیعی  های توزیع سوخت )همانند بنزین، عمومی، جایگاه

های سرمایش گازسوز )همانند چیلرهای جذبی گازسوز  های صنعتی، سیستم صنعتی یک چهارم پوند، کارخانه

کنترل از مرکز و موارد مشابه دیگر، ابتدا  (CHP)های تولید همزمان برق و حرارت  شعله مستقیم(، سیستم

 .شوداستعلام گرفته 

 

 دارای سرایداریی ها ساختمانبرای شرایط اشتراك پذیری  -5

و  صنعتیتولیدی، ، تجاری، ، اداری، آموزشیهای مسکونی برای سرایداری انواع مجتمع بایست میاین بخش  -

 : رعایت شود غیره

 سرایداری باید قابل تعریف همچون واحد مسکونی باشد. -5-1

ها دارای علمک جداگانه است، سرایداری نیز  های مسکونی که هرکدام از بلوک درخصوص مجتمع -5-1

  .علمک مجزا داشته باشدتواند  می

باشند، استفاده سرایداری از این علمک  دارای یک علمک در بیرون ملک میتجاری که  هایدر واحد -5-1

 . باشد میبلامانع 

گرمایش آن یا  مگر آنکه سیستم آب گرم مصرفی و ،از کنتور مجزا استفاده نماید بایست میسرایداری  -5-0

  مشترک باشد. ساختمان اصلی یا مجتمعبا موتورخانه 

 

 حقوقی -6

در سرتاسر  حد قابل قبول و بایست در طول مسیر علمک تا محل نصب کنتور )لوله کشی رابط( می -6-1

 توان به ملک دیگر گازرسانی نمود. از داخل یک ملک نمیلازم به ذکر است که در ضمن . دید باشد
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نامه محضری  تعداد اخذ رضایت ذکر ،نماید جلوی ملک مجاور عبور می کنتور اززمانی که لوله رابط  -6-1

 باشد. ممیزی مدارک بر عهده شرکت گاز می نقشه الزامی است وسامانه تایید  ازسوی مهندس ناظر در

 .باشد تراس جزو مشاعات محسوب نشده و عبور لوله گاز و دودکش سایر واحدها از آن ممنوع می -6-1

 .باشد میممنوع عمومی بارفیکسی ازعرض کوچه و معابر آویز و  بصورتلوله  عبور -6-0

دودکش در نصب هر گونه عبارتی ه ب ،عبور لوله یا دودکش در حریم داخلی ملک همسایه ممنوع است -6-5

  است. ممنوعمحضری نامه  رضایتاخذ حتی با  حریم همسایه

، مگر آنکه درب دسترسی رها نمایند آپارتمانتوانند دودکش را در حیاط  آپارتمان نمی های زیر مغازه -6-6

  .مستقیم به داخل حیاط داشته باشند

عبور ، ی تلفیقی(ها ساختمان) جاری و یا ترکیب مسکونی تجاریت  - واحد های مسکونی کشی لولهدر  -6-1

  هر واحد از حریم اختصاصی واحدهای دیگر ممنوع است. لوله اختصاصی

مسکونی به منزل  کشی لولهباشند، اختصاص هرگونه انشعاب از  میدر اماکن مسکونی که دارای مغازه  -6-8

 باشد. میممنوع  مغازه

جهت لوله کشی گاز مغازه ها، نوع صنف و کاربری در نقشه مشخص شود و نوع شغل در حال فعالیت  -6-1

با صنف ذکر شده در نقشه مطابقت داشته باشد و در واقع آنچه که مهندس ناظر مشاهده  بایست مینیز 

برداری  در هنگام بازرسی گاز، مغازه خالی بوده و هنوز مورد بهره که صورتی کند، ملاک عمل قرار گیرد. در می

. در چنین مواردی توصیه شود میقرار نگرفته باشد، ملاک پروانه مغازه بوده که توسط مجری در نقشه درج 

 که مهندس بازرس این موضوع را در ملاحظات نقشه درج نماید که در زمان بازرسی مغازه خالی بود. گردد می

 

 های عبور لوله رابط محدودیت -7

 ترین نقطه به علمک باشد. رابط )لوله بین رگولاتور و کنتور گاز( باید در نزدیک کشی لولهابتدای  -1-1

 . باشد می، ممنوع نصب پایهعبور لوله رابط درطول کوچه و معابر عمومی از طریق  -1-1

( حتی اگر غیرهعبور لوله رابط اختصاصی یک واحد مسکونی از فضای بسته )مانند مغازه، انباری و  -1-1

 مالک هر دو فضا یکی باشد، ممنوع است.

های فاقد هرگونه بنا( ممنوع  های بایر محصور و غیر محصور )زمین عبور لوله رابط از مجاورت زمین -1-0

 باشد. می

 من و در معرض آسیب قرار گیرد.یعبور لوله رابط در خارج از ملک نباید در محل نا امسیر  -1-5

 نصب شیر قفلی در ابتدای لوله رابط بعد از رگولاتور الزامی است. -1-6

 

 نامه دستورالعمل رضایت -2
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واحدی( دارای یک سربندی درصورتیکه حیاط و درب ورودی  1در آپارتمانهای مسکونی ) یک الی  -2-2

مجزا به کوچه و یا خیابان راه داشته باشند، عبور لوله رابط در معبر عمومی جهت انشعاب گاز  واحدها بصورت

البته درصورتیکه همه واحدهای آپارتمان ایت نامه از ساکنین همین آپارتمان نمی باشد، ضنیاز به اخذ ر

 با هم مورد بازرسی قرار گیرند و مالک و نابر آنها یکی باشد. 

سامانه از جلوی یک آپارتمان، لغت آپارتمان در محل رضایت محضری در رابط هنگام عبور لوله در  -8-1

به عنوان مثال، اگر لوله رابط از جلوی درب یک دستگاه  ( قید گردد.آپارتمانی )به همراه تعداد واحد تایید نقشه

ک عدد رضایت محضری آپارتمانی نامه نوشته شود که ی ، در توضیحات رضایتنماید واحدی عبور می 6آپارتمان 

 .باشد میواحدی نیاز  6

لوله رابط از  صورتیکه در ،یک آپارتمان قرار دارند (پیلوتهمکف ) طبقه هایی که در مغازه درخصوص -8-1

 : عمل شود زیرمطابق بندهای  عبور نماید ها  هپیشانی مغازیا  وو نمای آپارتمان  محدوده دیوار

های زیر آن با هم مورد بازرسی قرار  ، همه واحدهای آپارتمان و مغازهکشی لولهاگر در زمان تایید   -8-1-1

یی پس ها ساختماندر خصوص چنین از یکدیگر ندارند. نامه  رضایتاخذ گیرند و مالک نیز یکی باشد، نیاز به 

 بایست می ها  هو واحدها پذیرفته نخواهد شد و کلیه نقش ها  هاز تایید، تغییر نام مالک برای فقط تعدادی از نقش

 مجدداً با هم اصلاح شوند.

 : فقط بازرسی یک قسمت )آپارتمان یا مغازه( انجام پذیرد که صورتی در  -8-1-1

 نامه بایستی از مالک آپارتمان اخذ گردد. صورت عبور لوله از نمای آپارتمان و یا زیر کنسول، رضایت در -1

 گردد. ی از )مالک( مغازه مذکور اخذنامه بایست عبور لوله از پیشانی مغازه ها، رضایتصورت  در -1

   

 کنتور گاز -9

محل نصب کنتور باید در داخل محدوده داخلی ملک یا ساختمان و تا حد ممکن در محلی نزدیک به  -1-1

 علمک و یا درب ورودی باشد. 

درب ورود قابل دسترس وجود  ،ترین محل در نزدیک بایست میدر مسیر ورود لوله رابط به ملک،  -1-1

  .داشته باشد

 .دنشوگاز اجرا در پشت کنتور شیر قفلی و شیر اصلی نباید   -1-1

فاصله دو شیر قفلی یا دو شیر اصلی در سیستم کلکتوری  ،مطابق نامه رسیده از شرکت گاز استان -1-1-1

 د.متر کمتر شو سانتی 34از نباید  G4کنتور مجزا در ظرفیت 

دارای سیستم حرارت نوساز که متقاضی کنتور مجزا برای هر واحد بوده ولی واحدهای آپارتمانی در   -1-0

جهت گازرسانی به موتورخانه باید از یک کنتور مجزا استفاده شود و ، باشند )موتورخانه( میمتمرکز  مرکزی

 باشد.  میمشترک نمودن سیستم گازرسانی موتورخانه با یکی از واحدها ممنوع 
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محل نصب کنتور و مغایرت آن با قوانین جاری )مثلاً نصب کنتور درطبقات، نامناسب بودن در صورت   -1-5

  مرکز کنترل استعلام گرفته شود.از ، (غیره ارتفاع زیاد محل نصب کنتور و

 شود. هوای مناسب در ارتفاعی بالاتر از کنتور اجراتهویه در صورت نصب کنتور در محل بسته، دریچه  -1-6

 

 نکات عمومی -24

 باشد. کشی گاز  اماکن فاقد علمک گاز غیرقانونی میتایید نهایی لوله  -14-1

 درز دارکشی گاز اعم از روکار یا توکار باید از جنس فولاد سیاه  های مورد استفاده در سیستم لوله لوله -14-1

ها )تلرانس( با  ها و رواداری از نظر ساخت، مواد، ابعاد، وزن، آزمایش ها آندرز باشد. مشخصات  یا بدون

یا معادل  DIN 2440یا  API 5L (Grade A or Grade B)یا  1510یا  1164شماره استاندارد ملی 

های روکار  کشی های درزدار مطابق با استانداردهای ذکر شده در لوله مطابقت داشته باشد. استفاده از لوله ها آن

 1510ردهای های گاز در استاندا ها جدول مشخصات لوله و توکار مجاز است. در این خصوص در بخش پیوست

 ارایه شده است. 1164و )رده استاندارد( 

کشی توکار فقط باید از اتصالات جوشی فولادی بدون درز استفاده شود و استفاده از اتصالات  در لوله -14-1

کشی روکار استفاده از اتصالات جوشی فولادی بدون درز  در لولهکشی توکار مجاز نیست.  جوشی درزدار در لوله

 دار مجاز است.  جوشی درزیا اتصالات و 

مشخص ایست ب زمان بازرسی می کشی گاز در و همچنین اتصالات مصرفی درسیستم لوله ها  هآرم لول -14-0

تواند جهت حصول اطمینان از استاندارد  صورت مهندس ناظر می باشند، در غیر اینضدزنگ یا رنگ فاقد و 

 نماید.را  نو کنترل آ کشی لولهبودن مصالح، درخواست برش هر قسمت از 

های خانواده زینک ریچ اپوکسی که  از ضد زنگ ها  هتوصیه می شود جهت رنگ آمیزی اولیه لول -14-5

 شوند، استفاده شود. به رنگ طوسی در بازار یافت میمخصوص لوله بوده و 

تا حد امکان از عبور لوله از نمای  شود می، توصیه ها ساختماندر خصوص عبور لوله گاز از نمای  -14-6

توکار مطابق ضوابط و الزامات مبحث اجرا  بصورت کشی لولهاصلی ساختمان اجتناب گردد. در صورت ضرورت 

 د. نآمیزی گرد هم رنگ نمای ساختمان رنگ ها  هشود و در صورت اجرای روکار، لول

گرفته شده ازکلکتور در بیرون ملک، درفضای معابر عمومی، پس از شیرقفلی  های انشعابدر اجرای  -14-1

  .بایست جهت قطع احتمالی انشعاب از مغزی و مهره ماسوره استفاده شود می

گیرد، مجری  در مواقعی که به علت عقب نشینی ملک، علمک گاز از ملک مورد نظر فاصله می -14-8

)سررایزر( را چسبیده به خود ملک کار کند و سپس با استفاده از شیرقفلی لوله رابط  بایست میگاز  کشی لوله

 مهره ماسوره، لوله و بوشن، لوله رابط تا سر علمک امتداد یابد.

ی ویلایی که دارای چند اعیانی مستقل ها ساختمانی کنتور مجزا و یا ها آپارتمانگاز  کشی لولهجهت  -14-1

حتماً  بایست میگاز برای بیش از دو کنتور اجرای لوله رابط باشند،  می)چند بنا در یک ملک( در یک عرصه 
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حداکثر عبارتی  به. ودشرایزرها بر روی علمک اجتناب  و از اجرای تک تک سر کلکتوری صورت گرفته بصورت

 بیشتر نشود.دو عدد از رایزر مربوط به یک ملک برای هر علمک گاز،  تعداد سر

شامل تعدادی مغازه در همکف و تعدادی واحد مسکونی در ی تلفیقی آپارتمانی که ها ساختماندر  -14-14

های تجاری و مسکونی  که از دو سر رایزر جداگانه بر روی علمک برای بخش گردد میتاکید د، نباش میطبقات 

     استفاده شود.

بدون  درجه 14ی استاندارد هازانوتوان از  تغییر مسیر فقط می برایگاز  کشی لولهدر سیستم  -14-11

 باشد. برکردن اتصالات ممنوع می عبارت دیگر فارسی به و یا تغییر لبه استفاده کرد. برشهرگونه 

ی ها لولهگردند برای  نصب می ها  هلول هایی که به عنوان پایه )ساپورت( زیر قطر لوله یا ابعاد پروفیل -14-11

حداقل قطر مجاز لوله پایه  ،اینچ 2ی بالاتراز ها لولهمیلیمتر و برای  15اینچ یا  2اینچ ، حداقل  2عبوری تا سایز 

به نحوی اجرا و محکم  بایست مینیز  ها  هسایز لوله عبوری باشد. پای هم بایست میابعاد پروفیل پایه، حداقل یا 

 گردد که لوله عبوری فاقد هرگونه لرزش و ارتعاشی باشد.

بین دو ساختمان  (انبساطدرز یا و )در درز انقطاع و معبر آن دودکش  ،قرارگیری هر گونه لوله -14-11

 ممنوع است. 

هر نوع برای باید ، دودکش و معبر آن، وقتی در دید است، گاز کشی لولهنصب و اجرای سیستم  -14-10

 قابل دسترس باشد. به راحتی  عملیات نگهداری و تعمیرات آتی

 با دورترین نقطه مصرف آخرین ها  هکلیه لول سایزینگ، در سیستم کلکتوری با چند کنتور -14-15

 یکسان باشد. بایست میقطر کلکتورهای گاز از ابتدا تا انتهای آن همچنین  از علمک انجام گیرد. کننده مصرف

در  شیرقفلی حداقل سایزمتر مکعب در ساعت باشد،  15بیش از  ها آن گازدر اماکنی که مصرف  -14-16

 .باشدیک و یک دوم اینچ   بایست میابتدای لوله رابط، 

با مهندس ناظر هماهنگ شده و مهندس ناظر  حتماًتوکار  کشی لولهقبل از اجرای گردد  تاکید می -14-11

و کنترل کلیه مصالح قبل از اجرا )لوله و اتصالات،  کشی لولهضمن بازدید از محل، نسبت به طراحی مسیر 

مهندس ناظر  توکار قبل از حضور کشی لولهاجرای هرگونه و غیره( اقدام نماید.  مورد استفادهپرایمر، نوارهای 

 . باشد میممنوع بوده و مسئولیت عواقب مربوطه بر عهده شرکت مجری 

با استفاده از اتصالات جوشی بدون بایست  میهای کاذب، کانال یا داکت  کشی گاز داخل سقف لوله -14-18

 شود.  جراادرز 

اجرای شیر ، یا لابی از مسیر راه پله کشی لولهدر صورت اجرای ی کنتور مشترک، ها آپارتماندر  -14-11

در بیرون درب واحد حداقل حالت  . در اینباشد میقطع کن بیرون واحد و نیز شیر قطع کن داخل واحد الزامی 

به )و در داخل واحد نزدیک درب ورودی یک شیر توپکی )به عنوان شیر قطع کن بیرون واحد( یک شیرقفلی 

 نصب شود.  قطع کن داخل واحد(عنوان شیر 

برای یک  ،ییطبقه بالا نصب شیر قطع کن بیرون واحد در نیم مشترک،در سیستم کنتور   -14-11-1

 .باشد میبرای واحد مذکور بلامانع طبقه پایین  ممنوع بوده ولی در نیم آپارتمانیواحد 
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در سیستم کنتور مشترک، برای لوله ورودی واحد آپارتمانی تا قطر یک و یک چهارم اینچ  -14-11-1

از شیرقفلی )شیر قطع کن بیرون واحد( به قطر یک اینچ و برای لوله ورودی واحد آپارتمانی با قطر  بایست می

 یک و یک دوم اینچ و بالاتر از شیرقفلی به قطر یک و یک دوم اینچ استفاده شود.

نصب و اجرای شیر توپکی )قطع کن داخل در مواقع خاص، کنتور مشترک، ی ها آپارتماندر   -14-11-1

با  رعایت کلیه الزامات ایمنی و فنی مطابق مبحثخل هال و پذیرایی و یا آشپزخانه واحد با واحد(، در دا

 . باشد میبلامانع  کشی لولهناظر و به منظور کاهش طول مهندس تشخیص 

حالت  . در اینباشد میاجرای شیر قطع کن داخل واحد الزامی ی کنتور مجزا ها آپارتماندر  -14-14

نزدیک درب ورودی و داخل واحد و ، یک شیر توپکی یا لابی راه پلهمسیر از  کشی لولهصورت اجرای  در

واحد نصب شود. از روی نمای ساختمان، یک شیر توپکی در تراس  کشی لولهاجرای جود تراس و وصورت  در

 د.باشهال و پذیرایی اتاق خواب و یا مشرف به آشپزخانه، تواند  تراس می

نصب و اجرای شیر توپکی )قطع کن داخل در مواقع خاص، ی کنتور مجزا، ها آپارتماندر  -14-14-1

واحد(، در داخل هال و پذیرایی و یا آشپزخانه واحد با رعایت کلیه الزامات ایمنی و فنی با تشخیص مهندس 

 . باشد میبلامانع  کشی لولهناظر و به منظور کاهش طول 

. باشد میبلامانع  هدو رایزرگاز بصورت  کشی لولهی کنتور مجزا، اجرای سیستم ها آپارتماندر  -14-14-1

و محل نصب اجاق گاز  یآپارتمانواحدهای محل نصب پکیج در تراس در یک سمت  که صورتی حالت در در این

قرار گرفته باشند، برای هر واحد دو رایزر پس از شیر  یآپارتمانواحدهای در سمت دیگری از  در آشپزخانه

. گردد میاقدام  ها  کننده مصرفبه نسبت به گازرسانی بالا رفته و  های آپارتمانیاصلی در دو سمت واحد

)به عنوان مثال یک پکیج در تراس و یا یک برای هر رایزر در هر واحد فقط یک شیر مصرف  که صورتی در

کن داخل واحد برای آن رایزر و مسیر  نیاز به اجرای شیر قطع، وجود داشته باشد( واحد هاجاق گاز درآشپزخان

به عنوان کننده وجود داشته باشد ) برای هر رایزر بیش از یک مصرف که صورتیدرلیکن  ،نیست کننده مصرف

(، اجرای شیر قطع در تراس واحد BAو یا وجود پکیج و  وجود دو اجاق گاز در آشپزخانه و مطبخ واحد مثال

 .     باشد میالزامی  ها  کننده مصرفدسته قبل از گازرسانی به آن داخل واحد کن 

ای باشد که پس از نصب وسیله گازسوز، شیر پشت  مصرف نباید به گونه و اجرای شیرطراحی  -14-11

  دستگاه قرار گیرد.

 به راحتی باز و بسته شوند.شیرهای وسایل گازسوز، باید بصورت کاملآً آشکار و روکار کار شده و  -14-11

، کمتر از است  شدهو سردنده روی آن جوش  حداقل فاصله شیر تا دیواری که لوله از آن بیرون آمده -14-11

  .نشود متر سانتی 5

به شکلی  بایست می، شوند مینصب به لحاظ ایمنی، شیرهای توپکی گاز که بصورت افقی یا عمودی  -14-10

به دسته شیر متصل  ای هکه وزن رو به پایین وارد شود )همانند ایناگر به دسته شیر نیرویی قرار گیرند که 

 شوند.و مسدود شود(، شیر و مسیر انتقال گاز بسته 
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انجام شود که دسته شیر در هنگام باز و بسته شدن  ای هگون هاجرای شیرهای وسایل گازسوز باید ب -14-15

 کامل به مانعی برخورد ننماید )نظیر برخورد دسته شیر اجاق گاز به کابینت( و شیر به راحتی باز و بسته شود.

گرفتن شیر گاز وسایل گازسوز )به غیر از آبگرمکن زمینی( در سمت راست یا چپ وسیله، با  قرار -14-16

ز وسیله گازسوز، دودکش و در نظر گرفتن حداکثر طول شیلنگ گاز بلامانع است. رعایت فاصله مجاز شیر ا

 اجرا گردد. از آن و ایمن آبگرمکن با رعایت فاصله مجاز سمت چپالامکان  حتی آبگرمکن زمینی شیر

منظور جلوگیری از ه من شیر اجاق گاز، شیر آبگرمکن و یا شیر پکیج از سینک ظرفشویی بای  هفاصل -14-11

آب چکان بالای سینک قرار  گاز زیرو لوله همچنین دقت شود که شیر شیر رعایت شود.  لوله وخوردگی 

 نگیرد.

محدود فیتینگی بعد از شیر مصرف وسیله گازسوز )مانند اجاق گاز(،  کشی لولهاستفاده از در صورت  -14-18

جنس لوله شه، قطر و طول آن نیز مشخص شود. ضمن نشان دادن آن با خط چین در پلان و ایزومتریک نق

 مشابه لوله گاز باشد. بایست میز فیتینگی نی

 .باشد میهای ظرفشویی مجاز ن نصب پکیج یا آبگرمکن دیواری در بالای سینک -14-11

 مجاز نیست.گازی  پلوپزبالای پکیج یا آبگرمکن دیواری بر روی اجاق گاز و نیز  نصب -14-14

 باشد. دودکش درکلیه فضاها ممنوع میهای بدون  از بخاریاستفاده  -14-11

برای  ی. این فاصله حداقلباشد میمتر  سانتی 64آن حداقل فاصله افقی شیر بخاری گازی از دودکش  -14-11

 یابد. متر افزایش می سانتی 24ای به  های شومینه بخاری

عبارتی ارتفاع درپوش  همحل اتصال لوله رابط دودکش بخاری گازی به دودکش عمودی آن )ب -14-11

 متر ازکف تمام شده باشد. سانتی 214حداقل  بایست میدودکش بخاری در داخل واحد( 

دارای دریچه تامین هوای احتراق علاوه بر در نظر  بایست میمحل نصب اجاق گاز خانگی و تجاری  -14-10

 گرفتن بازشویی جهت خروجی هود باشد. 

ب و هم ست که هم اتاق خواا واب دارای حمام اینشرط لازم برای اجرای بخاری گازی در اتاق خ -14-15

توان از طریق نصب دریچه هوای دائم باز و  حمام فاقد پنجره باشد، می که صورتی درحمام دارای پنجره باشند. 

حمام باشد، همین مستقیم به هوای آزاد راه داشته و فقط مخصوص تهویه بطور یا کانال با ابعاد مناسب که 

 گیرد.تامین هوا صورت 

انتخاب شود که قابلیت نصب دودکش  ای هگون دار باید به های گازسوز دودکش محل نصب دستگاه -14-16

های  مطابق مبحث وجود داشته و امکان تخلیه گازهای حاصل از احتراق به فضای خارج ممکن باشد. دستگاه

ه گازهای حاصل از احتراق گازسوز که نیاز به دودکش ندارند باید در محلی نصب شوند که امکان تهویه و تخلی

 طبیعی و یا مکانیکی وجود داشته باشد. بصورت

 گونه تجهیزات گازسوز در فضای داخلی ساختمان با تصرف انباری ممنوع است.  نصب هر -14-11

نمای ساختمان بلامانع در دوجداره جداره و  تک دار دودکش وسایل گازسوز فن قرارگیری خروجی -14-18

 باشد. می



 

 

 SG/IN/05/01  ( کشی گاز طبیعیلوله)                                                                                     ( 25صفحه )  –ویرایش سوم 

 

 

 

 

 نامه استانی  اجرایی و شیوه راهنمای نکات

 مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان

 

 

 

 

  

 سازمان نظام مهندسي ساختمان گيلان

 کشی لولهباشند، از اجرای  گاز اماکنی که دارای موتورخانه یا پکیج می کشی لولهقبل از تایید  -14-11

 سیستم گرمایشی مانند شوفاژ و رادیاتور در داخل اماکن اطمینان حاصل شود.

جهت استخرهای خانگی،  فراهم بودن شرایط از لحاظ تاسیساتی،شود که در صورت  توصیه می -14-04

 مسکونی در نظر گرفته شود.از واحد یا واحدهای ای  انهکنتور جداگ

 

 و استخربرآورد مصرف گاز اماکن دارای موتورخانه  -22

ی ها ساختمانهای گرمایش مرکزی )موتورخانه ها( در  های گازسوز سیستم مقدار مصرف مشعل -11-1

 .دشو میجدید بر اساس دفترچه محاسبات بارهای گرمایشی تعیین 

مقدار مصرف گاز برای گرمایش آب استخر، سونا و جکوزی باید بر مبنای محاسبات مهندسی و ارائه  -11-1

 دفترچه محاسبات صورت گیرد. 

پروانه دارای  تاسیسات مکانیکی )طراح تاییدیه و مهر مهندس  بایست میدفترچه محاسبات مهندسی  -11-1

، استخرموتورخانه، انواع  د برآورد مصرف گازاشتغال معتبر از سازمان نظام مهندسی( را داشته و جهت تایی

 مقدار مصرف گاز آن تایید شود. تاارائه به مرکز کنترل توسط مجری ، موارد مشابهجکوزی و سونا، 

  

 های گرمایشی زمینی نحوه برآورد مصرف گاز پکیج -21
 

 

های گازسوز  پکیجبرآورد مصرف گاز الزامات نصب و  ادامهمبحث، در   5-0-11بخش )الف( به  عنایتبا  -

های زمینی که عموماً دارای  پکیج. گردد میارائه شود(  )که در ادامه پکیج زمینی عنوان میگرمایشی زمینی 

گرم و مشعل گازسوز  گرم، منبع آب های گرمایشی دیواری هستند، ترکیبی از دیگ آب ظرفیتی بالاتر از پکیج

معمولاً در داخل موتورخانه )پکیج خانه(  ها آنب های حرارتی کوچک و محدود بوده و محل نص در ظرفیت

های زمینی به دو صورت دودکش با مکش  باشد. تخلیه محصولات احتراق در پکیج اماکن مسکونی و تجاری می

دار ممکن است دارای محفظه احتراق باز و یا محفظه  های زمینی فن باشد. پکیج دار می طبیعی و یا دودکش فن

و برای اشتعال  بودههای دارای دودکش با مکش طبیعی دارای محفظه احتراق باز  مدلاحتراق بسته باشند. 

گردد. قطر دودکش با مکش طبیعی در  نصب می ها آن روی اتمسفریک بردار نیرو یا  فنسوخت، مشعل گازسوز 

وطه )مطابق های بالاتر، طراحی دودکش از جداول مرب متر بوده و برای ظرفیت سانتی 25 حداقل ها این دستگاه

ها و طراحی و اجرای معبر دود برای دودکش  گیرد. تامین هوای احتراق جهت مشعل پکیج مبحث( صورت می

باشد. در ضمن رعایت فاصله مناسب پکیج، مشعل  الزامی میدار(  )غیر فنهای زمینی  با مکش طبیعی در پکیج

 و دودکش آن نسبت به مواد، مصالح و اشیای سوختنی ضروریست.  
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گرم مصرفی  گاز اماکنی که از پکیج زمینی جهت تامین گرمایش و آب کشی لولهتایید سیستم  در هنگام 

در مکان بایست  میی تامین هوای مربوطه ها دریچهنمایند، پکیج و مشعل آن به همراه دودکش و  استفاده می

لاوه بر نصب پکیج و مشعل، همچنین عباشند. شده نصب و الزامات مبحث مناسب با رعایت کلیه موارد ایمنی 

 موتورخانه نیز انجام شده باشد. گرم مصرفی داخل ساختمان و کشی سیستم گرمایش و آب بایست لوله می

به روش زیر اقدام ی مسکونی و تجاری، ها ساختماندر های زمینی  جهت محاسبه میزان گاز مصرفی پکیج 

  : گردد می

متر مکعب در  5، حداقل متر( سها بودن ارتفاع حداکثر )و در صورت دار متر مربع 144زیربنای تا  -1

 شود. می ساعت مصرف گاز در نظر گرفته

مقدار مصرف متر باشد،  سهمتر و نیز در زمانی که ارتفاع بیش از  144برای زیربناهای بالاتر از  -1

گرمایشی ی جدید بر اساس دفترچه محاسبات بارهای ها ساختمانهای زمینی در  های گازسوز پکیج مشعل

 . شود تعیین می

 

 بارفیکسی از عرض رودخانهبور لوله بصورت آویز یا ع -23
 

 درکنار بستر رودخانه در محدوده مقابل ملک اجرا شده باشد.بایست  میعلمک گاز  -11-1

 در محدوده مقابل ملک پل ارتباطی اختصاصی جهت عبور و مرور به داخل ملک اجرا شده باشد. -11-1

طوریکه بخشی از لوله رابط تا قبل از  هرودخانه احداث شده باشد، ب حریم ملک بلافاصله پس از بستر -11-1

 بارفیکسی از عرض معابر عمومی عبور نکرده باشد.آویز یا حریم ملک بصورت 

 گونه ملک یا مغازه دیگری که منجر به عبور لوله از عرض معابر در کنار ملک متقاضی کنتور، هیچ -11-0

 ته باشد.شود، وجود نداش )معبر آن ملک یا مغازه(

  

 خانگیگازی  پز و کبا پلوپز  -20
 

گازی خانگی باید دارای ارتباط مستقیم با هوای  (BA)پز  و کباب (RC)فضای محل نصب پلوپز  -10-1

 آزاد و فضای خارج از ساختمان باشد.

بلامانع ی مسکونی ویلایی ها ساختماندرحیاط، جهت  RCو یک عدد  BAزمان یک عدد  اجرای هم -10-1

 .باشد می

  باشد. کنتور مشترک مجاز میمسکونی ی ها آپارتمان یلوت(پحیاط )در   RC یکفقط نصب  -10-1

مسکونی کنتور ی ها آپارتماندرحیاط، جهت  RCدرتراس واحدها و یک عدد  BAاجرای همزمان  -10-0

 . باشد میمشترک، بلامانع 

ردی که ا)به غیر از مو نمایند استفاده می یی که از سیستم کنتور مجزاها آپارتمان حیاطدر  RCنصب  -10-5

 ممنوع است.  آمده( زیردر بند 
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 : های با کنتور مجزا به نحو زیر عمل شود درسیستم BAو  RCدر خصوص وضعیت  -10-6

 RCباشند، نصب یک عدد  که دارای کنتور مجزا جهت موتورخانه میمسکونی ی ها ساختماندر  -10-6-1

 . باشد میپذیر  از کنتور موتورخانه امکان

 ها )در صورت امکان و تراسدر  RCدارای کنتور مجزا ، نصب  ی مسکونیها آپارتمانبرای  -10-6-1

  .باشد می( بلامانع و نیم متریک یک در تراس  برداری ایمن و حداقل ابعاد داشتن فضای مناسب جهت بهره

 کنتور مجزا( ممنوع است. ی مسکونیها آپارتماندر کلیه فضاهای مشاع )در  BAو RC   نصب -10-6-1

 

 های ابلاغی شرکت گاز برخی دستورالعمل -25

 

ممکن است که  شود میهای ابلاغی شرکت گاز استان را شامل  برخی از دستورالعمل راهنمااین بخش از  -

 .در آینده تغییر یابدشرکت ملی گاز ایران جدید از سوی های  دستورالعملبه دلایل مختلف از جمله ابلاغ 

نبوده، لیکن شامل نکات مهمی از لحاظ اصول ایمنی،  های مرتبط عیناً داخل مبحث موجود عموماً دستورالعمل

است در صورت ابلاغ  بدیهی حقوقی، فنی و مهندسی در راستای تکمیل امر بازرسی گاز هستند.

سایت یا و از طریق سایت سازمان  ها  هنام های فعلی، این بخش ملعهای جدید و یا تغییر دستورال دستورالعمل

 خواهد رسید. ناظر به اطلاع مهندسین مرکز کنترل

مترمربع مساحت  0544مطابق آخرین دستورالعمل شرکت ملی گاز ایران، واحدهای مسکونی بیش از  -15-1

و مالک باید به واحد هماهنگی فروش شرکت گاز  ندکشی گاز خانگی نیست به هیچ عنوان در دامنه و بازه لوله

همانند اداری، تجاری و صنعتی جهت استان مراجعه نماید. همچنین ملاک ارجاع واحدهای غیر مسکونی 

 244بیش از  ها آنگاز بررسی اشتراک پذیری به واحد هماهنگی فروش بر این اساس است که جمع کل مصارف 

 مترمکعب درساعت باشد.

ی مسکونی و همچنین ملاک اشتراک پذیری ها ساختمانمتر مربع در  0544مقدار مساحت  -15-1-1

توجه به آخرین ویرایش کتابچه مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز ی غیر مسکونی، با ها ساختمان

های بعدی، ملاک زیربنا و  شرکت ملی گاز ایران ذکر شده و در صورت تغییر در ویرایش 1041طبیعی سال 

 معیار جدید خواهد بود.

انه ساخت ی عمومی، تایید نصب دو یا چند کنتور در یک مجموعه متمرکز با یک پروها ساختماندر  -15-1

دیگر اختصاص بیش از یک  عبارت و خارج شدن مجموعه از بخش مصارف )مشترکین( عمده، ممنوع است. به

ه با یک پروانه ساخت ممنوع است. کنتور به واحدهای مستقل اداری، فرهنگی، آموزشی، تجاری، صنعتی و غیر

 تواند کنتور گاز مجزا داشته باشد. بوده و می مستثنیهای فوق  لازم به ذکر است که سرایداری در مجموعه

که فقط یک یا چند واحد از مجموعه واحدها آماده  صورتی  ی متقاضی کنتور مجزا، درها آپارتماندر   -15-1

واحدهای آماده  بوده و مالک درخواست اشتراک پذیری همان واحدها را داشته باشد، سیستم لوله کشی گاز

نشده به نحو مقتضی و با استفاده از درپوش جوشی استاندارد از کلکتور اصلی گاز جدا شده و موضوع در بخش 
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مجاز از گاز برای سایر واحدهایی که  صورت امکان استفاده غیر در غیر ایننقشه درج گردد. پلان یا ملاحظات 

 گردد. برای شرکت گاز می وز خسارتتایید نشده وجود خواهد داشت، که موجب بر

های آپارتمانی نظیر استخر، سالن اجتماعات،  واگذاری اشتراک مستقل برای مشاعات در مجموعه  -15-0

اجرا و تایید  قبل از گردد میتوصیه  .باشد میمحل نگهداری و بازی کودکان بلامانع لابی، فضاهای ورزشی، 

 شود.ز مرکز کنترل استعلام گرفته ا ها مکاناین  کشی لوله

 به منظورداشتن شرایط لازم در خصوص ها  اطلاع از آخرین دستورالعمل جهتبایست  ناظرین می -15-5

)عمرانی( عملیات ساختمانی بودن  از لحاظ تکمیل یک بناکشی گاز و دریافت کنتور  سیستم لوله نهایی تایید

  به سایت سازمان نظام مهندسی )و یا سایت مرکز کنترل( مراجعه نمایند.

خصوص محل اجرای نصب انشعاب علمک، مطابق آخرین دستورالعمل شرکت گاز استان که در در  -15-6

 .گردد ، عملشود میمرکز کنترل( اعلام سایت یا و سایت سازمان نظام مهندسی )

، مطابق آخرین دستورالعمل شرکت گاز خصوص طول مجاز لوله رابط از سر علمک تا کنتوردر   -15-1

 . دگرد، عمل شود میمرکز کنترل( اعلام سایت یا و مهندسی ) استان که در سایت سازمان نظام

، مطابق آخرین دستورالعمل شرکت گاز پذیری تعداد املاک مجاور هم جهت انشعابدرخصوص   -15-8

  .دگرد، عمل شود میمرکز کنترل( اعلام سایت یا و )استان که در سایت سازمان نظام مهندسی 

 (بان گازیا و )خوان  روکار و کاملاً در دید کنتور بایست میر( لوله رابط )لوله بین رگولاتور تا کنتو -15-1

همچنین لازم است جزییات اجرایی لوله رابط  شرکت گاز استان باشد.

شامل طول لوله رابط و فاصله لوله رابط تا سقف تمام شده پارکینگ 

تکمیل و در  مربوطهدر جدول مطابق تصویر  متر سانتیبه متر یا 

قابل ذکر  از پلان نقشه قرار گرفته و درسامانه بارگزاری شود. ای هگوش

که کنتور گاز در حیاط قرار داشته باشد، فقط بخش طول  زمانیاست 

 .گردد میلوله رابط تکمیل 
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  ومد بخش

 

 

 و  ها  هنام آیین

 های ویژه دستورالعمل
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 گاز خانگی و تجاری کشی لولهسامانه آیین نامه اجرایی تغییر و توسعه  -26

 

 سامانهتغییر و توسعه فرآیند  تسهیلنامه جهت  این آیین مبحث، 0-1-11بخش الزامات با عنایت به  -

های تایید شده قبلی توسط شرکت گاز،  گاز خانگی و تجاری به نحوی مصوب گردید که با حفظ نقشه کشی لوله

های تغییر یافته به ناظر جدید محول گردد و  های مهندسی نیز تفکیک شده و فقط مسئولیت بخش مسئولیت

های اجرایی، این  های تغییر نیافته کماکان بر عهده ناظر قبلی باشد. ضمن اینکه در نقشه مسئولیت بخش

ن تغییرات جدید، نباید به اصول ای هک گردد میها باید بصورت واضح دیده شده و تاکید  تغییرات و مسئولیت

است قبل  لازم وارد نماید. ای هنیافته پیشین )که در مسئولیت ناظر قبلی است( خدشهای تغییر  طراحی بخش

)انجمن صنفی یا یا دفتر مجریان گاز اماکن، مجری  کشی لولهاز هر اقدامی در خصوص تغییر و توسعه سامانه 

 .ه عمل آورداتحادیه مربوطه(، از مرکز کنترل در این خصوص استعلام ب

 

 تعاریف -26-2

یتا   نحوه و نوع تجهیزات حرارتی تامین گرمایش در ستاختمان  که صورتی در : گرمایشی تغییر سیستم -1

گرمایش واحدها با بخاری بوده، اکنون قرار باشد  از قبل تامینبه عنوان مثال اگر واحد ساختمانی تغییر یابد. 

 .از پکیج استفاده شود

 گرم مصرفی در ساختمان نحوه و نوع تجهیزات حرارتی تامین آب که صورتی در : گرم تغییر سیستم آ  -1

تامین آب گرم واحدها با آبگرمکن بوده، اکنون قترار    از قبلبه عنوان مثال اگر یا واحد ساختمانی تغییر یابد. 

 استفاده شود. پکیجباشد از 

گرم مصرفی و یا  بتجهیزات حرارتی تامین گرمایش یا تامین آ تعداد که صورتیدر  : توسعه سیستم -1

به عنوان . و یا تغییر مکان وسیله گازسوز در واحد صورت گیرد سایر وسایل گازسوز در ساختمان تغییر یابد

مثال افزایش یک عدد بخاری برای اتاق جدید، افزایش یک عدد اجاق گاز برای مطبخ جدید،  افزایش تعداد 

 غیرهدلیل افزایش طبقه و ه پکیج ب

 

 نامه ین آیینموارد خارج از ا -26-1

مربوط به تغییر سیستم گرمایشی و یا تغییر سیستم  کشی لولهتوسعه در صورتی که تغییر و یا   -16-1-1

  نوساز( ثبت شود.همانند یک کار جدید ) بصورتنقشه  بایست میگرم باشد،  آب

گاز فعلی ملک با نقشه گاز قدیمی موجود در  کشی لولهسیستم  صورت عدم انطباق دردر   -16-1-1

ها، تغییر در پلان نقشه گاز و یا تغییر  کننده مصرف، نوع ها لولهشرکت گاز شامل تغییر در ایزومتریک و طول 

در سیستم ثبت نوساز( همانند )به عنوان یک کار جدید  بایست میدر کاربری ساختمان، کار مورد نظر نیز 

 شود.
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 نقشه، تعیین نابر و تایید کارروند ثبت  -26-3

صنف یا دفتر مجریان )گاز موجود با نقشه گاز قدیمی اولیه،  کشی لولهسیستم  انطباق در صورت  -1

که مربوط  نماید میاقدام و بطور واضح مشخص  سامانهنسبت به ثبت نقشه در جدا از کارهای نوساز   (تعاونی

درج  (( کشی لولهتغییر و توسعه  )). روی نقشه نیز عبارت باشد می (( کشی لولهتغییر و توسعه  ))  سیستم به

 .گردد می

 . شود می، مهندس ناظر توسط مرکز معرفی  G4با واریز حق الزحمه بازرسی در حد یک کنتور   -1

سیستمی تعیین شده و پروژه به یک مهندس مقیم در همان شهرستان و یا نزدیکترین  بصورتناظر  مهندس

 .گردد میل پروژه محول مح ازشهرستان 

نسبت به دریافت نقشه گاز موجود از مالک،  بایست میگاز پس از بازدید از محل،  کشی لولهمجری   -1

آن را به  تصویراقدام نموده و ساختمان استان بایگانی شرکت گاز منطقه و یا سایت سازمان نظام مهندسی 

 رویت مهندس ناظر برساند.
 

گاز مطابق نظر و  کشی لولهتغییر و یا توسعه سیستم پس از هماهنگی لازم و بازدید از پروژه، نقشه اولیه  -0

اقدامات اصلاحی مهندس ناظر، توسط مجری تهیه و در صورت تایید، فقط بخش طراحی آن توسط مهندس 

دس ناظر نیز در روی . همچنین موارد اصلاحی مورد نظر مهنگردد میممهور )بر روی نقشه کاغذی( ناظر 

اقدام نماید. مجری با توجه به تایید طرح توسط مهندس  ها آننقشه اولیه نوشته شده تا مجری نسبت به رفع 

، نسبت به دریافت نامه قطع گاز از شرکت گاز کشی لولهونه عملیات اجرایی بر روی  گ ناظر، قبل از شروع هر

 رساند. رسی دوم به رویت مهندس ناظر میمنطقه اقدام و نامه قطع گاز را در هنگام باز

گاز  کشی لولهمجری پس از قطع گاز، در اسرع وقت مطابق نظر مهندس ناظر نسبت به اجرای تغییرات   -5

به اطلاع مهندس ناظر می  مجریان دفترموضوع را از طریق  ،در واحد ساختمانی اقدام و پس از اتمام کار

گاز اقدام و در صورت  کشی لوله، نسبت به بازرسی دفتر مجریانهماهنگی رساند. مهندس ناظر نیز پس از 

 .دهد نقشه را انجام می یا انهتایید سام، اتمام مراحل کار

گاز اقدام و قسمتی را که  کشی لولهنسبت به ترسیم نقشه  بایست میدرخصوص نقشه نهایی، مجری   -6

و ترسیم )همانند ابری نمودن بخشی از نقشه( نماید  شیوه مناسبی مشخصتغییر و یا توسعه یافته است به 

در زیر  کشی لولهتغییر و توسعه  کلماتطور واضح  هتر صورت گیرد. در ضمن ب با خطوط ضخیمنیز آن بخش 

برخی  گردد می. همچنین توصیه گرددذکر بایست  میمحل قرارگیری جهات جغرافیایی در بالای نقشه 

مهندس توسط  ملاحظاتو یا در بخش توسط مجری پیوست نقشه  و یا بهملاحظات اصلاحی در پلان نقشه 

 ناظر تایپ شود. 

، توسط مجری ذکر است شدهدر نقشه جدید، شماره نقشه قدیم و تاریخ آن نیز که در شرکت گاز ثبت   -1

. مسئولیت صحت این بخش بر عهده شرکت مجری بوده و شرکت گاز منطقه نسبت به کنترل این گردد می
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 کشی لولهصرفاً متراژ بخش توسعه یافته در جدول طول همچنین در جدول متراژها،   .نماید میقسمت اقدام 

 .شود میدرج 

 

 روند  نظارت کار -26-0

. همچنتین  نمایتد  متی مهندس ناظر ضمن بازدید از مکان، نحوه اجرا و راهکارهای لازم را به مجری ارائه  -1

موضوع را به مرکز اعلام تا اقدام لازم  ،آیین نامه مهندس ناظر در صورت بررسی و مشاهده موارد خارج از این

 توسط مرکز صورت گیرد.

عنوان مثال  ه)ب باشداگر پلان داخلی معماری قبلی )در نقشه اولیه گاز( تغییر نکرده و فقط توسعه یافته   -1

گاز بخش توسعه یافته را مطابق با  کشی لوله بایست میوسایل گازسوز کم یا زیاد شده باشند(، مهندس ناظر 

است در این حالت مهندس ناظر فقط در  استانی، نظارت نماید. بدیهیراهنمای آخرین ویرایش مبحث و 

، مسئول است و مسئولیت باشد مییافته  جدید که شامل بخش تغییر و توسعه  کشی لولهخصوص قسمتی از 

ایستی دقت نماید تایید بخش توسعه یافته به شرطی قابل . ناظر بباشد میبخش قدیمی بر عهده ناظر جدید ن

تامین هوای احتراق، تخلیه محصولات احتراق و فواصل مجاز از حریق بخش  شرایطقبول است که بر روی 

 گونه تاثیر منفی نداشته باشد. گاز، هیچ کشی لولهقدیمی شبکه 

بر بخش توسعه یافته،  برچگونگی تامین نحوی باشد که علاوه  اگر توسعه و یا تغییر لوازم گازسوز به  -1

هایی از فضای  گیری از حریق بخش هوای احتراق، خروج محصولات احتراق و رعایت فواصل مجاز و پیش

ها نیز بر عهده ناظر جدید  مجاور موجود در بخش قدیمی در نقشه گاز تاثیر بگذارد، مسئولیت این بخش

احتراق، تخلیه محصولات احتراق، رعایت فواصل مجاز و  و مهندس ناظر موظف است تامین هوای باشد می

گیری از حریق این بخش را نیز بررسی و در صورت نیاز دستور اقدامات اصلاحی را صادر نماید. چنانچه  پیش

گاز در آن بخش است،  هایکاری لوله و یا تغییر در محل شیر مهندس ناظر تشخیص دهد که نیاز به برش

پر رنگ  بصورتهای تایید شده، این بخش نیز  است در نقشه مجری موظف به اجرای آن خواهد بود. بدیهی

 ترسیم شده و در مسئولیت مهندس ناظر جدید خواهد بود.

 

 موارد خاص -26-5

ور و کنت جایی جابهفقط مربوط به  کشی لولهاگر تغییر و توسعه  : تغییر مکان کنتور و لوله رابط -16-5-1

 جایی جابهلوله رابط باشد، نیاز به ورود مهندس ناظر به داخل ساختمان نبوده و فقط آن بخش از تغییرات و 

 شود. رنگ در نقشه ترسیم می پر بصورتکنتور و لوله رابط نظارت شده و  

مورد نظر  کننده مصرفمکانی یک  جایی جابهفقط  که صورتی ها: در کننده مصرفتغییر مکان  -16-5-1

توسط مهندس ناظر مبحث و فضای محل نصب بایستی بر مبنای  کننده مصرفباشد، کلیه الزامات فنی این 

 لذا فقط مسئولیت همین بخش بر عهده ناظر جدید خواهد بود. ،نظارت شود
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 تغییرات در داخل برخی از واحدهای یک آپارتمان   -26-6

فقط در نظر باشد که  درجداسازی کنتور، اجرای سیستم ی کنتور مشترک، بدون ها آپارتماندر  که صورتی در

صورت گیرد، با کنترل نقشه قدیمی آپارتمان توسط مهندس ناظر  کشی لولهداخل یک یا چند واحد، تغییر 

تغییر نکند، به شرح  ( واحدکن جدید،  چنانچه سایز کنتور، قطر لوله رایزر مشترک و سایز شیر فرعی )قطع

 : یابد کار ادامه می زیر

و در  شود میها، ترسیم  کننده مصرفدر نقشه اولیه، فقط پلان و ایزومتریک داخل واحد از شیرفرعی تا  -1

و نکات لازم  شود میتوسط مهندس ناظر ممهور )نقشه کاغذی اولیه( این مرحله نیز فقط قسمت طراحی 

 دامات اصلاحی توسط مجری صورت گیرد.جهت اجرا بر روی نقشه درج، تا اق

مصرف جدید واحد از مصرف درج شده واحد در نقشه اولیه گاز بیشتر باشد، نیاز است تا  که صورتی در  -1

سایر واحدهای آپارتمانی توسط مالک واحد مذکور دریافت شود. کنترل این موضوع بر عهده مجری رضایت 

دلیل تغییر  هب ))که  نماید میدر نقشه نهایی این مورد را ذکر  شیک لوله. مجری باشد میو شرکت گاز  کشی لوله

و افزایش مصرف گاز واحد به میزان )...( متر مکعب ، تعداد )...( رضایت از سایر واحدهای آپارتمانی  کشی لوله

مصرف جدید واحد از  که صورتی . درنماید میرا کنترل رضایت و مهندس ناظر فقط تعداد  (( مورد نیاز است

این رضایت . باشد میمصرف درج شده واحد در نقشه اولیه گاز بیشتر نباشد، نیازی به اخذ این رضایت ن

 توسط مالک و مجری از سایر همسایگان تهیه و به پیوست نقشه، در سامانه بارگزاری شود. بایست می

یک کار عادی )نوساز(، کل  همانند اشدغییر سیستم )گرمایشی( داشته بواحد مورد نظر ت که صورتی در  -1

 که صورتیدر ایزومتریک و پلان نقشه ترسیم و نظارت شده و در  یگاز داخل آن واحد آپارتمان کشی لوله

)فقط ها( با رعایت موارد گفته شده  کننده مصرفتوسعه سیستم داشته باشد )افزایش و یا کاهش تعداد 

  .نظارت صورت می پذیردمورد نظر و شرایط فضای محل نصب(  کننده مصرف

گاز داخل واحد تا شیر فرعی صورت می گیرد. جهت تست در صورت گازدار  کشی لولهتست و آزمایش  -0

بایست  می اثر بیو یا گازهای  ، گاز کربنیکمنظور رعایت نکات ایمنی از گاز نیتروژنه بودن رایزر واحدها، ب

 .باشد مییت رعایت این موضوع بر عهده شرکت مجری استفاده شود. مسئول

کن  داخل واحد از شیر فرعی )قطع کشی لولهدر نقشه نهایی علاوه بر ترسیم پلان و ایزومتریک جدید  -5

ها، شماره و تاریخ نقشه اولیه، سایز کنتور اصلی، مصرف قدیم و جدید کل آپارتمان،  کننده مصرفواحد( تا 

ی آپارتمان، نوع وسایل گازسوز و مصارف واحد مورد نظر، مساحت واحد، طبقه و تعداد کل طبقات و واحدها

بالا( و کلیه  1شماره واحد تغییر یافته، کنترل تعداد رضایت از سایر واحدها )در صورت نیاز مطابق بند 

ت با لازم به ذکر اس. شود میاقدامات اصلاحی صورت گرفته در پلان نقشه ذکر و توسط مهندس ناظر کنترل 

در  گاز از سامانه در انتها پرینت گرفته شده و کشی لولهتوجه به عدم تغییر کنتور، یک نسخه از نقشه نهایی 

 .گردد میکنار نقشه اصلی در پرونده مربوطه در شرکت گاز منطقه، ضمیمه و نگهداری 

 

 هزینه ها -26-7
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اختلاف بهای بازرسی کنتور معادل نهایی و بهای یعنی  التفاوت حق بازرسی نقشه به مجری پس از واریز ما

. ملاک مبلغ نهایی بر مبنای حجم نماید میواریزی اولیه، نسبت به ترخیص آن اقدام  G4بازرسی کنتور 

 .باشد میمصرف بخش توسعه یافته 

 نکات تکمیلی -26-2

منطبق با آخرین ویرایش مبحث بوده و در  بایست میکلیه فرآیندها و عملیات اجرایی این دستورالعمل  -1

 .صورت لزوم از مرکز کنترل استعلام گرفته شود

که ناظر به وی اجازه ندهد، مجاز به  گاز قبل از انجام مراحل این آیین نامه تا زمانی کشی لولهمجری  -1

عبارتی هرگونه تغییر در سیستم  به .باشد میگاز فعلی ساختمان ن کشی لولهکاری و تغییر در  گونه برش هیچ

 گاز ساختمان باید تحت نظارت مهندس ناظر انجام شود. کشی لوله

ی اضافی گاز قبلی که دیگر در مدار گازرسانی قرار ندارند، قبل ها لوله، کشی لولهگونه تغییر  صورت هر در -1

 آوری شوند. ه و جمعتوسط مجری )از روی دیوارها( برش خورد بایست میاز تایید نهایی مهندس ناظر، 

در بخش جدید، نباید بر روی چگونگی و میزان تامین هوای احتراق، تخلیه  کشی لولهگونه تغییر  هر -0

 محصولات احتراق و رعایت فواصل مجاز از حریق در بخش اولیه )نقشه قبلی( تاثیر منفی بگذارد.

ر این خصوص لازم است به کنتور نیز باشد که د تفکیکگاز ممکن است همراه با  کشی لولهتغییر  -5

 کنتورهای گاز، رجوع شود. تفکیکنامه  آخرین ویرایش آیین

 نامه، ترجیحاً در فصول سرد سال صورت نگیرد. که عملیات اجرایی این آیین شود میتوصیه  -6

فوق یک از موارد  گاز مورد شمول هیچ کشی لولهفرآیند مربوط به تغییر و توسعه سامانه  که صورتیدر  -1

 استعلام نمایند.کنترل قبل از هرگونه اقدامی از مرکز  کشی لولهنبود، لازم است که مهندس ناظر و مجری 

 

 

 کنتورهای گاز تفکیکنامه اجرایی  آیین -27

 

)جداسازی( فرآیند تفکیک مبحث، این آیین نامه جهت تسهیل  1-1-11بخش الزامات با عنایت به  -

یا قبل از هر اقدامی مجری به ذکر است   . لازماسته شدمصوب  زیر بصورتگاز خانگی و تجاری  کنتورهای

از مرکز کنترل استعلام بایست  میدر خصوص تفکیک کنتور  (انجمن صنفی یا اتحادیه مربوطه)دفتر مجریان 

 د.نبگیر

 

 تعاریف -27-1

کنتتور بتین واحتدهای     جداستازی گتاز،   کشی لولهکنتور در سیستم تفکیک منظور از  : تفکیک کنتور -1

 باشند.  که از قبل دارای کنتور مشترک تایید شده می باشد میمستقل یک ملک 
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کنتور مشترک واحدها و تبدیل آن به کنتورهای مستقل بدون  تفکیک : بدون تغییر سیستم تفکیک -1

ی متذکور در  گترم مصترفی واحتدها    اینکه نحوه و نوع تجهیزات حرارتی مربوط به تتامین گرمتایش و یتا آب   

گرمتایش واحتدها بتا بختاری و تتامین آب گترم مصترفی بتا          از قبلبه عنوان مثال اگر ساختمان تغییر یابد. 

 گترم  یا اگر گرمایش واحدها و تتامین آب  و نیز به همین صورت باشد تفکیکگرفت، بعد  آبگرمکن صورت می

 .نیز به همین شکل باشد تفکیکگرفت، بعد  با پکیج صورت می مصرفی

کنتور مشترک واحدها و تبدیل آن بته کنتورهتای مستتقل     تفکیک : همراه با تغییر سیستم فکیکت -1

گرم مصرفی )هر دو سیستم و یتا   نحوه و نوع تجهیزات حرارتی مربوط به تامین گرمایش و یا آب که صورتی در

گرمتایش واحتدها بتا     قبتل از به عنوان مثال اگر ن تغییر یابد. یکی از آن دو( در واحدهای مذکور در ساختما

گرفت و یا از موتورخانه مرکتزی جهتت تتامین گرمتایش و یتا       گرم با آبگرمکن صورت می بخاری و تامین آب

 .قرار باشد از پکیج استفاده شودنیز  تفکیکبعد ، شد استفاده می مصرفی گرم آب

احتد کته کلیته    شامل جداول، توضیحات و پلان و ایزومتریک ملتک و و  ای هنقش : نقشه با فرمت عادی -0

 .شود میدر آن مشخص بوده و جهت کارهای عادی و نوساز استفاده  کننده مصرفشیرهای مسیر و 

کار رفته و تیپ آن بتا  ه بدون تغییر سیستم ب تفکیکاین نقشه فقط جهت  : نقشه با فرمت جداسازی -5

علمتک تتا شتیر فرعتی     نقشه عادی متفاوت است و در آن پلان و ایزومتریک مسیر از انشعاب و شتیر قفلتی   

 .شوند میو شیرهای مصرف داخل واحد ترسیم ن شود میواحد ترسیم یا داخل ( بیرون کن )قطع

بدون تغییتر سیستتم    تفکیک که صورتی در : کنتورهای گاز تفکیکدر سیستم  کشی لولهنظارت بر  -6

واحتد  یا داختل  ( بیرون کن قفلی سر علمک و یا انشعاب از لوله اصلی تا شیر فرعی )قطع باشد، نظارت از شیر

ه بر بخش ذکر شده، از داخل واحتد  همراه با تغییر سیستم باشد، علاو تفکیک که صورتی صورت می گیرد. در

 گیرد.  صورت میبر آن نیز بازدید و نظارت  آپارتمانی

بتدون تغییتر سیستتم باشتد،      تفکیتک  کته  صتورتی  در : کنتور تفکیکنحوه ترسیم نقشه در فرآیند  -1

باید  ها  ههمراه با تغییر سیستم باشد، نقش تفکیک که صورتی باید در فرمت جداسازی ترسیم شوند. در ها  هنقش

  در فرمت عادی تهیه و ترسیم شوند.
  

 روند اجرای کار و نظارت -27-3

نسبت به ثبت نقشته در  ، جدا از کارهای نوساز، شهرستان)انجمن های صنفی و اتحادیه(  مجریاندفاتر  -1

 . باشد میکنتور گاز  تفکیککه مربوط به  نماید میطور واضح مشخص  هاقدام و بسیستم 

 .نماید مینسبت به پرداخت حق الزحمه بازرسی اقدام )یا کارفرما( مجری سپس  -1

قرار باشد فقط تعدادی از واحدهای یک آپارتمان نسبت به تفکیتک کنتتور اقتدام نماینتد،      که صورتیدر -1

کنتتور  یا نتر    G-Rate)متناسب با  تفکیک همان واحدهای متقاضیبازرسی پرداختی به تعداد الزحمه  حق

جهتت وصتل مجتدد    اضتافی   G4می باشد که این حق بازرسی  G4یک حق بازرسی اضافی  علاوهبه  (ها آن

توستعه  و تغییر بازرسی بخش منظور  نیز بهو انشعاب واحدهای باقیمانده )که متقاضی تفکیک کنتور نیستند( 
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واحتد کته    6واحتدی کنتتور مشتترک،     14به عنوان مثال اگر در یک مجتمع آپارتمتانی  . باشد میلوله رایزر 

الزحمته   حتق  بایستت  متی متر مربع است، متقاضی تفکیک کنتور خود باشند،  144هر کدام حرارتی زیربنای 

  پرداخت شود.الزحمه(  )در مجموع هفت حق G4به علاوه حق الزحمه یک کنتور  G6کنتور  شش

الزحمته   قرار باشد کلیه واحدهای یک آپارتمان نسبت به تفکیک کنتور اقدام نماینتد، حتق   که صورتی در -0

به عنتوان مثتال   . باشد می( ها آنکنتور  نر بازرسی پرداختی به تعداد واحدهای متقاضی تفکیک )متناسب با 

 144هتر کتدام   حرارتی احد که زیربنای و 14واحدی کنتور مشترک، همه  14اگر در یک مجتمع آپارتمانی 

  شود. پرداخت G6کنتور  دهالزحمه  حق بایست میمتر مربع است، متقاضی تفکیک کنتور خود باشند، 

منظور تسریع، کار به یک مهندس مقیم در همان شهرستان و یتا نزدیکتترین   ه در خصوص ارجاع کار، ب -5

  .شود می، داده پروژهمحل به شهرستان 

گیترد. بنتابراین    سنجی عملیات تفکیک کنتور توسط وی صورت متی  مهندس ناظر، امکان پس از معرفی -6

. نمایتد  متی ، امکان اجرا، نحوه اجرا و راهکارهتای لازم را بته مجتری ارائته     از محل مهندس ناظر ضمن بازدید

 صورت اعلام عدم امکان اجرا از سوی مهندس ناظر، کار توسط مجری نباید اجرا شود. در

مهندس ناظر با دلایل مستدل اعلام نماید که سیستم تفکیک در آپارتمان قابل انجام  که صورتی در -1

با حضور طرفین در کمیسیون  بایست مینسبت به آن اعتراض داشتند، موضوع  کارفرمانیست و مجری یا 

فنی گاز نیز نظر  کمیسیون که صورتی در .باشد میفنی گاز بررسی و نظر نهایی کمیسیون فنی گاز لازم الاجرا 

بوده و  G4یک کنتور  مقدار، هزینه کارشناسی پرداختی به مهندس ناظر به نمایدمهندس ناظر را تایید 

 . گردد میمسترد به مجری یا کارفرما الزحمه پرداختی،  مابقی حق

مهندس ناظر، نقشه واحد یا واحدهای متقاضتی  طرح سیستم تفکیک کنتور توسط  صورت تایید اولیه در -8

چاپ در صورت نیاز نقشه . شود میتوسط مجری تهیه  ،در یکی از دو فرمت گفته شده مطابق ضوابط تفکیک

توانتد جهتت    . مجری از این نقشه نیتز متی  شود میفقط بخش طراحی آن توسط مهندس ناظر ممهور شده و 

 دریافت قطع گاز موقت از شرکت گاز اقدام نماید.

الامکتان از بتروز    نمایند تا حتی تفکیککنتورها، همه واحدها با هم اقدام به  تفکیکدر  گردد میتوصیه  -1

اختذ   )یک یا تعدادی از واحدها( مستقل تفکیکعمل آید. با این حال در صورت  ل حقوقی، جلوگیری بهئمسا

 واحدها جتزو مستئولیت مهنتدس    دریافت شده از موافقتسایر همسایگان الزامی است. اخذ و رویت  موافقت

)برای هر تعداد واحد یا کلیه واحدها( از قبل تهیه و را ها  موافقتن ای هو مجری موظف است ک باشد مین اظرن

 رویت نماید. ها  کاری لوله و قبل برش

باشتند، در صتورت داشتتن نقشته      بابت واحدهای باقیمانده آپارتمان، که متقاضی تفکیک کنتتور نمتی   -14

و در صتورت نداشتتن نقشته قتدیمی،     با کسر واحد یا واحدهای جدا شده ترسیم قدیمی، مطابق همان نقشه 

جدا شده ترسیم و صرفاً رایزر لوله گاز نشان داده شده و از یا واحدهای نقشه جدیدی با کسر واحد  بایست می

در جدول نیز مقتدار مصتارف جدیتد )بتدون در نظتر       خودداری شود.نیز گاز داخل واحدها  کشی لولهنمایش 

 های توسعه سیستم خواهد بود. نقشه در زمرهاین نقشه  .گردد میرفتن مصارف واحدهای جدا شده( درج گ
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 کشی لولهتواند نسبت به شروع عملیات اجرایی  مجری پس ازدریافت تاییدیه طرح از مهندس ناظر، می -11

جوز قطع گتاز، اتصتال   کنتور گاز مطابق نظر ناظر اقدام و در پایان این بخش نیز با دریافت م تفکیکسیستم 

 انجام دهد. ،در صورت نیاز، گاز قدیمی واحدها را کشی لولهگاز جدید به شبکه  کشی لوله

ریزی کند که مدت زمان قطع گاز واحدها به حداقل کاهش یابد. همچنین  مجری باید به نحوی برنامه -11

فقط در یتک یتا چنتد واحتد از مجموعته واحتدهای آپارتمتانی صتورت          تفکیک که صورتی در شود میتوصیه 

فنی، پس از کسب نظر ناظر و اخذ حقوقی و منظور تسریع در کار، با رعایت موارد ایمنی،  هگیرد، مجری ب می

کاری و جداسازی انشعاب واحد یا واحدهای مورد نظر از انشعاب عمومی ساختمان  قطعی گاز ساختمان، برش

اعلام نماید تا کنتور گاز مشترک بقیه واحدهای ستاختمان   منطقهبلافاصله موارد را به شرکت گاز  را انجام و

قبلی در محل برش خورده و اتصال مجدد، بتر عهتده    کشی لولهمسئولیت تست و کنترل  تر برقرار شود. سریع

ستتاندارد در محتل   با رعایت حفظ زیبایی اجرا، نصب درپوش جوشتی ا  .باشد میگاز  کشی لولهشرکت مجری 

 . باشد میسه راهی برای واحدهای تفکیک شده بلامانع 

آن به تعداد واحتدهای آپارتمتان طراحتی     های انشعابکنتورهای گاز، از ابتدا کلکتور با  تفکیکجهت  -11

تک کنتورها تا سرعلمک خودداری گردد. در ضمن برای جداسازی یک یا چنتد واحتد از    شده و از اجرای تک

قفلی صورت گیترد. اگتر    واحدها، انشعاب ورودی کلکتور از لوله رابط مشترک موجود نیز با نصب شیرمجموع 

نحوی صتورت گیترد    به کشی لولهبه هر دلیل امکان انشعاب کلکتور از لوله رابط مشترک ملک وجود نداشت، 

 انشعاب نگردد. علمک برای یک ملک در بیرون، بیش از دو هر رایزر انشعاب از  که حداکثر تعداد سر

مجری پس از اجرای کار و ترسیم نقشه در فرمت مناسب، با ناظر جهت بازدید و تحویل کار هماهنگ  -10

 .نماید می

برای واحتدهای تفکیتک شتده از شتیر اصتلی کنتتور       گاز با رعایت موارد ایمنی  کشی لولهتست نشتی  -15

ر مصترف داختل واحتدها و یتا از ستر      از نزدیکتترین شتی  تواند به طرق مختلف  جدید تا شیر فرعی واحد، می

که محتل انشتعاب جدیتد و     شود میهمچنین توصیه  قفلی علمک و یا کنتور به تناسب کار صورت گیرد. شیر

از لوله اصلی و رایزر مشترک نیز که بوسیله جریان گاز فشاردار است، توسط مجری مجتدداً در حضتور   قدیم 

   تست شود.  (آب و صابونکف )مهندس ناظر با 

نسبت بته  مهندس ناظر پس از رویت فرم قطع و وصل گاز، کنترل نقشه و آزمایش و تایید اجرای کار،  -16

 .نماید میدر سامانه اقدام تفکیک کنتور تایید نقشه 

 

 نکات تکمیلی -27-0

منطبق با آخرین ویرایش مبحث هفدهم  بایست میفرآیندها و عملیات اجرایی این دستورالعمل کلیه  -1

که  گردد میضمن توصیه  در .از مرکز کنترل استعلام گرفته شودقبل از هرگونه عملیات اجرایی بوده و 

 نگیرد. در فصول سرد سال صورت تفکیک کنتورالامکان عملیات  حتی
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که ناظر به وی اجازه ندهد، مجاز به  نامه تا زمانی گاز قبل از انجام مراحل این آیین کشی لولهمجری  -1

عبارتی هرگونه تغییر و  به .باشد میگاز فعلی ساختمان ن کشی لولهدر و تفکیک کاری و تغییر  گونه برش هیچ

 گاز ساختمان باید تحت نظارت مهندس ناظر انجام شود. کشی لولهتفکیک کنتور در سیستم 

درخواست تفکیک هر  بایست میی دو واحدی )بدون تغییر سیستم(، ها آپارتمانتفکیک کنتور  مورددر  -1

کنتتور  که دارای هر دو واحد نقشه گاز از قبل، ست که ا لازم، ثبت شود.  در این خصوص دو واحد در سامانه

 کتن( کته در   )قطتع شتیر فرعتی   دارای نیز باشد و هر دو واحد موجود هستند در سامانه شرکت گاز  مشترک

صتورت   در غیر ایتن  .حد به واحد دیگر نرفته باشدو لوله گاز از داخل یک وا بودهباشد، دسترس کلیه واحدها 

مشابه دو پرونده و کار عادی در سیستم ثبتت و متورد    بایست میکه حداقل یکی از شروط فوق برقرار نباشد، 

 بازرسی قرار گیرند.

کنتور در ساختمان های عمومی و ساختمان های خاص، مجری موظف است قبل از  تفکیکدر خصوص  -0

  .بگیرداستعلام مرکز کنترل از  ثبت نقشه و تعیین مهندس ناظر

 

 

 گردی ی طرح بومها ساختمانگاز در  کشی لولهنامه اجرایی  آیین -22
 

بومی و طبیعی و با رعایت هایی هستند که در محیط  گردی در ایران آن دسته از اقامتگاه اقامتگاه بوم -

خوان با بافت تاریخی و معماری بومی و منظر طبیعی منطقه تاسیس  نحوی هم محیطی به ضوابط زیست

ضمن توجه به اقلیم مربوطه، شرایط  ها  هو تعامل زیادی با اجتماع محلی دارند. در این نوع اقامتگا شوند می

گردی رعایت اصول فنی و مهندسی  های بوم ر کلیه اقامتگاهدر آن مهیا باشد. د بایست میران نیز گحضور گردش

مد نظر قرارگیرد. در ضمن در این  بایست میمنی و بهداشت ساکنان ساختمان است ای  هکه تضمین کنند

جویی در مصرف آب و انرژی با حفظ  بایستی از وسایل و تجهیزاتی استفاده شود که حداکثر صرفه ها  هاقامتگا

که  ها ساختمانداشته باشد. از نظر مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان، این نوع  بر ا درآسایش و ایمنی ر

 گیرند.  ی عمومی از لحاظ گازرسانی قرار میها ساختمانمحل پذیرایی و اقامت موقت هستند، در زمره 

گلی و یا سایر مصالح ساختمانی ساخته و  گردی در استان عموماً از نوع چوبی، کاه ی طرح بومها ساختمان   

با رعایت فواصل مجاز در برابر حریق و  کشی لولهکه لازم است غیر از الزامات گازرسانی، طراحی  شوند میمهیا 

گردی  ی بومها ساختمانتجهیزات گازسوز مطابق با جنس دیوارها، سقف و کف صورت گیرد. و جانمایی انتخاب 

. همچنین امکانات پذیرایی باشد میمتفاوت  ها آنو تعداد طبقات و مساحت های دارای تنوع گسترده بوده 

ها دارای آشپزخانه کوچک و برخی نیز دارای آشپزخانه بزرگ و سالن  نیز متفاوت است. بعضی ها اناز مهم ها آن

 باشند.  غذاخوری می

مبحث، الزامات  1-6-0-11 ( قسمت )ب( 1و الزامات بخش ) 1-1-1-1-11در ادامه با عنایت به بندهای 

 .گردد میارائه  ها ساختمانن ای هگازرسانی ب
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  الزامات گازرسانی -18-1

 :باشد میگردی در استان، رعایت حداقل الزامات زیر ضروری  ی طرح بومها ساختمانبا توجه به عمومی بودن  
 

 : پخت و پز -18-1-1

یی که برای این منظور در نظر گرفته هاهای پخت و پز فقط در فضا نصب اجاق گاز و سایر دستگاه -1

 ، مجاز است.است شده

جهت آشپزخانه در نظر گرفتن حداقل یک انشعاب اجاق گاز خانگی با رعایت کلیه الزامات مبحث،  -1

 .باشد میهای مرکز کنترل ضروری  و دستورالعملراهنمای استانی 

پز )خانگی و تجاری( و فر گازی  کبابدر نظر گرفتن تعداد بیشتر اجاق گاز )خانگی و تجاری(، پلوپز و  -1

متناسب با فضاهای در نظر گرفته شده جهت آشپزخانه و پخت غذا برای میهمانان با رعایت الزامات مربوطه 

. همچنین باشد میدر خصوص تامین هوای احتراق، خروج محصولات احتراق و فواصل مجاز از حریق بلامانع 

 ود و تعویض هوای مناسب باشد.دارای سیستم ه بایست میمحل آشپزخانه 

 

 : گرم مصرفی گرمایش و آ  -18-1-1

متمرکز و  بصورتگرم مصرفی ساختمان  کننده گرمایش و آب های تامین برداری از دستگاه نصب و بهره -1

 گیرد. در موتورخانه صورت می

توان از سیستم موتورخانه مرکزی، پکیج گرمایشی زمینی و  گرم مصرفی می جهت تامین گرمایش و آب -1

یا پکیج گرمایشی دیواری )ترجیحاً با محفظه احتراق بسته و دودکش دو جداره استاندارد( به تناسب استفاده 

 نمود. 

گردی، لازم است تا در هر ساختمان و یا هر طبقه از ساختمان  با توجه به نوع و معماری ساختمان بوم  -1

گرم مصرفی در  های تامین کننده گرمایش و یا آب در نظر گرفته شود و با رعایت نکات ایمنی، دستگاهفضایی 

 آن فضا نصب شوند.

گرم مصرفی  های تامین کننده آب های تامین کننده گرمایش ساختمان و دستگاه محل نصب دستگاه  -0

با مصالح مقاوم  بایست میش آن مطابق مبحث، به فاصله حداقل یک متر از طرفین دستگاه گازسوز و دودک

 ها ضروری گیر باشد. رعایت فواصل مجاز از حریق در محل نصب این دستگاه در برابر حرارت و غیر آتش

 .باشد می

گرم  های تامین کننده آب های تامین کننده گرمایش ساختمان و دستگاه تامین هوای احتراق دستگاه  -5

استانی و  راهنمای، مطابق الزامات مبحث، ها آنمصرفی و همچنین خروج محصولات احتراق 

 های مرکز کنترل صورت گیرد. دستورالعمل

در محل ایمن نصب گردد و رعایت الزامات مبحث برای  بایست میدر صورت استفاده از پکیج، دستگاه   -6

 .باشد میآن ضروری 
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 :نکات تکمیلی -18-1

، در فضاهای داخلی اشاره نشدهبه آن نامه  های گازسوز که در این آیین نصب سایر دستگاه -18-1-1

 .باشد میگردی ممنوع  ی بومها ساختمان

، شیرهای قطع، متناسب با تعداد طبقات و گردی ی بومها ساختمانبا توجه به عمومی بودن   -18-1-1

 ها در نظر گرفته شود.  تعدد کاربری

ی ها لولهگاه مناسب جهت  با توجه به نوع ساختار، مصالح و بدنه ساختمان، اجرای بست و تکیه  -18-1-1

 .باشد می، ضروری شوند میگاز و تجهیزاتی که بالاتر از کف نصب 

در خطر  ها  هن لولای  هنحوی صورت گیرد ک محوطه به کشی لوله، کوهتاترین مسیرضمن رعایت   -18-1-0

 برخورد با خودروها نباشند. 

های  در تمامی فضاهایی که دستگاهنشت گاز و گاز مونواکسیدکربن نصب تجهیزات آشکارساز   -18-1-5

 .باشد میاند، الزامی  گازسوز نصب شده

 

 

 های مسکونی ویلایی گلی در روستاها رسانی به خانه دستورالعمل گاز -29
 

معمول با اسکلت چوبی با اندود کاه و طور  بهگلی( روستایی در استان گیلان  ی گلی )یا کاهها ساختمان -

اجرایی  دستورالعمل زیردر باشند.  می گلییا طبقه ساخته شده و دارای کف های چوبی و  در یک یا دو ،گل

 :گردد میارائه  ی مسکونی ویلاییها ساختمانن نوع ای  هگازرسانی ب

جهت سکونت در حال  بایست میی گلی که متقاضی دریافت کنتور و انشعاب گاز هستند، ها ساختمان -1

 استفاده باشند.

 به حداقل کاهش یابد. ها ساختمانسعی شود که وسایل گازسوز مورد استفاده در این  -1

 ترجیحاً جهت نصب دودکش در داخل دیوارهای گلی از رابط سیمانی استفاده شود. -1

گاز در یکی از فضاهایی که قرار است به عنوان آشپزخانه در نظر گرفته  در صورت نصب آبگرمکن و اجاق -0

بازشویی  شود، ضمن در نظر گرفتن بحث تامین هوای احتراق، دودکش مناسب جهت آبگرمکن و همچنین 

 هود اجاق گاز در نظر گرفته شود.خروجی مناسب جهت 

گاز در ایوان با سه  آبگرمکن و اجاقدر مواقعی که ساختمان از اتاق و ایوان تشکیل شده باشد، نصب  -5

با مصالح غیر آتش گیر )مشابه سنگ بلوک یا آجر( بلامانع است. حداقل  و مسدود نمودن کشیطرف دیوار

 باشد. متر سانتی 214 بایست میحیاط(، ایوان یا دیوارکشی در ضلع سوم )سمت  طول

، رعایت فواصل مجاز اطراف آبگرمکن گرم مصرفی برای تامین آب آبگرمکن دیواریاستفاده از در صورت  -6

 در مسیر فرار از حریق نیز نباشد.آبگرمکن و  صورت گرفته
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 .شود میتوصیه ن ها ساختماندر این گازی شومینه شیر اجرای  -1

به شکل مناسب در نظر گرفته شده تا در  ها  ه، پایه های نگهدارنده لولها ساختمانگلی بودن  به دلیل کاه -8

 خم نشود. ها  هپای ها  هاثر وزن لول

 رعایت شود. ها ساختماندر خصوص این  استانی راهنمایمبحث و الزامات  سایر -1

 

 

 ها کوبی گاز برنج کشی لولهنظارت بر نامه  آیین -14
 

اعلام  زیرهای شلتوک برنج در استان به شرح  کن ها و خشک کوبی نامه گازرسانی به برنج آیین زیردر  -

مرکز از  بایست میها  کوبی برنج آن درو تایید گاز  کشی لوله، قبل از اجرای راهنمای استانی. مطابق گردد می

 استعلام صورت پذیرد.  کنترل

در محوطه( نصب شود. در صورت نصب کنتور و الامکان در بیرون سالن ) کوبی حتی کنتور گاز برنج -14-1

 شود.کوبی، ضمن رعایت فواصل مجاز، تهویه لازم نیز در نظر گرفته  در داخل برنج

کوبی یک  کوبی مجزا در یک محوطه باشد، برای هر سالن برنج اگر مجموعه دارای چند سالن برنج -14-1

ی در نظر متر سانتی 294تا  274شیر قطع گاز )به عنوان شیر ساختمان( ترجیحاً در بیرون سالن در ارتفاع 

 گرفته شود.

 : ستیکوبی رعایت نکات زیر ضرور های برنج در خصوص مشعل -14-1

های سنتی و در زیر تراف با حداقل مصرف  استفاده از مشعل:  کننده سنتی های خشک مشعل -14-1-1

مترمکعب بر ساعت و بدون اجرای دودکش و وجود تهویه عمومی مناسب جهت سالن )که تامین آن به  0

گردان، اجرای کانال تخلیه  های استفاده از هواکش برقی صنعتی،  هواکش قارچی خود کمک یکی از روش

 پذیر باشد( بلامانع است.  مورد تایید دیگر امکان های بالای تراف، نصب دریچه دائم باز و یا روش مناسب

ها )که  درصورت استفاده از این نوع مشعل:  یا اتمسفریک گازسوزنیرو دار  های فن مشعل -14-1-1

ها  هلول تعیین قطر ها آنبایست متناسب با میزان مصرف  های شوفاژ می باشند( می های دیگ مشابه مشعل

محصولات احتراق را قبل از  ممستقیبطور صورت گیرد. در این حالت اجرای دودکش یا کانال تخلیه که  

توان امکان تهویه کل  ست. البته در شرایط خاص میا الزامی ،منتشر شدن در محیط به بیرون منتقل نماید

 طبیعی یا مکانیکی فراهم نمود. بصورتسالن و تخلیه گازهای حاصل از احتراق را 

متناسب با نوع سیستم، مصرف  بایست میکن های جدید،  در صورت استفاده از سایر انواع خشک -14-1-1

 صورت گیرد. ها  هگاز آن مشخص و تعیین قطر لول
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 64تا  34ی مشعل و در ارتفاع متر سانتی 74تا  54در فاصله  بایست میها  شیر مصرف گاز مشعل -14-1-0

 کف اجرا شود.از ی متر سانتی

لازم  گردد، کوبی می مستقیم وارد فضای برنجبطور ها چون گازهای حاصل از سوخت  کوبی برنج در -14-0

با ابعادی متناسب با تهویه های دائم باز  است جهت خروج گازهای حاصل از احتراق و تامین هوای تازه ازدریچه

 های مناسب استفاده شود.  شکوبی و یا از هواک ها و فضای برنج مصرف و ظرفیت حرارتی مشعل

متر  سانتی 54مشعل،  به ازای هر متر مکعب بر ساعت مصرف گازها  جهت تامین هوای احتراق مشعل -14-5

متر مکعب  0به ازای هر مشعل با مصرف گاز به عنوان مثال  نظر گرفته شود. دربایست  میبازشو مساحت  مربع

متر مکعب بر ساعت،  24و به ازای هر مشعل با مصرف گاز متر  سانتی 25در  25ابعاد بر ساعت، یک دریچه با 

افزوده  ها  هها، تعداد دریچ با افزایش تعداد مشعلنظر گرفته شود.  درمتر  سانتی 15در  14ابعاد یک دریچه با 

جهت تامین هوای احتراق همانطور که گفته شد در ضمن  یابد. میافزایش  ها  هشده و یا مساحت و ابعاد دریچ

 .های مکانیکی نیز مطابق مبحث استفاده نمود توان از روش کوبی می ها و نیز تعویض هوای سالن برنج مشعل

متر مکعب دبی هوا به ازای  34سالن در هر ساعت و یا حجمی بار تعویض هوای  دهبیشینه گردد  پیشنهاد می

 .در نظر گرفته شودهای سالن  ظرفیت هواکشجهت تعیین هر متر مکعب مصرف گاز، 

گرم مصرفی جهت سرویس  کوبی و تامین آب نصب پکیج گرمایشی جهت تامین گرمایش دفتر برنج -14-6

گردد که از  باشد. توصیه می بلامانع میاستانی  راهنمایبهداشتی و استحمام کارگرها با رعایت الزامات مبحث و 

 .ستفاده شودجداره استاندارد ا دودار با محفظه احتراق بسته و دودکش  های گرمایشی فن پکیج

 

 

 ها گاز مرغداری کشی لولهنظارت بر نامه  آیین -12

 

نامه گازرسانی  آیین زیر، در پیشرو بودن صنعت پرورش طیور استان در سطح کشورو با توجه به گسترش  -

  : گردد میهای استان با توجه به نوع سیستم گرمایش ارائه  به مرغداری

  

 توضیحات فنی -بخش اول 

در این نوع سیستم جهت : هیدرونیک و تامین گرما توسط آ  داغسیستم گرمایشی  -11-1

گرم یا  هیتر یا سایر تجهیزات گرمایشی مشابه استفاده و آب داغ لازم توسط دیگ آب گرمایش سالن از یونیت

گاز علاوه بر نصب دیگ و مشعل در موتورخانه مربوطه،  کشی لوله. جهت تایید سیستم گردد میبخار تهیه 

. شیر گاز طراحی شده جهت مشعل، شودانجام  بایست میرفت و برگشت گرمایشی داخل فضا نیز  کشی لوله

. سالن شود میدر فاصله مجاز از آن نصب و متناسب با ظرفیت هر دیگ، ابعاد دودکش آن تعیین  بایست می
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ین لازم است مرغداری باید به تعداد کافی دارای هواکش صنعتی برقی با قطر و ظرفیت مناسب باشد. همچن

های مرغداری  برای هر سالن مرغداری یک شیر قطع اصلی گاز در بیرون سالن در نظر گرفته شود. برای سالن

متر مکعب در ساعت مصرف گاز در  24متر مربع مساحت، حداقل  154متر، به ازای هر  سهحداکثر تا ارتفاع 

الن، متناسب با ارتفاع، میزان مصرف گاز افزایش لازم به ذکر است که با افزایش ارتفاع س. شود مینظر گرفته 

مرغداری تا جهت گرمایش سالن های بایست محاسبه شود. جدول زیر مقدار مصرف گاز  خواهد یافت که می

 : دهد نشان میرا متر مربع مساحت سالن و ارتفاع حداکثر سه متر  1544
 

 حداقل مصرف گاز  سالن  مساحت  حداقل مصرف گاز  سالن  مساحت

 (متر مکعب بر ساعت) (متر مربع)  (متر مکعب بر ساعت) (متر مربع)

0 < A ≤ 250 10  750 < A ≤ 1000 40 

250 < A ≤ 500 20  1000 < A ≤ 1250 50 

500 < A ≤  750 30  1250 < A ≤ 1500 60 
 

معمولاً کوره  ها در این نوع سیستم : هیترگرم یا  استفاده از سیستم گرمایش کوره هوای -11-1

شود. در صورت  میدر داخل یا بیرون سالن نصب )یا همان بخاری صنعتی(  هیترگرم در بیرون سالن و  هوای

مستقیم )با کانال هوا( به  مستقیم و یا غیر بصورتنصب در بیرون نیز ممکن است گرمای بادزن کوره یا هیتر 

گرم یا هیتر در محل  ، کوره هوایکشی لولهی سیستم نهایداخل سالن دمیده شود. لازم است قبل از تایید 

 نصب باشند.

 شیر قطع اصلی گاز در بیرون سالن در نظر گرفته شود. بایست میبرای هر سالن مرغداری  -1

 ها در بیرون سالن انجام شود. گاز برای گازرسانی به دستگاه کشی لوله -1

بیرون سالن نصب شود و یا دستگاه شیرهای مصرف وسایل گازسوز، چه دستگاه )کوره یا هیتر( در  -1

ز از مشعل کوره یا هیتر نصب شود، درصورت بایست در فاصله مجا )هیتر( در داخل سالن نصب شود، می

فاصله شیر اصلی بیرون سالن تا شیر فرعی نزدیک جت می بایست  ،نصب دستگاه جت هیتر در داخل سالن

 گردد. اجرا 1-6-5-11ند عایق کاری مطابق بانجام هیتر با لوله بدون درز و 

. شود میگرم یا هیتر از روی کاتالوگ یا پلاک مشخصات دستگاه تعیین  مصرف هر دستگاه کوره هوای -0

 .شودآمده کمتر اول صورت مجموع مصرف هر سالن نباید از فرمول زیربنایی که در بخش  در هر

حداقل . شود میررات نصب متناسب با ظرفیت هر کوره هوای گرم یا هیتر، دودکش مناسب مطابق مق -5

 .باشد میمتر  سانتی 25قطر دودکش با مکش طبیعی 

 جهت تهویه سالن مرغداری، اجرای هواکش صنعتی برقی با تعداد، قطر و ظرفیت مناسب ضروریست. -6

 

بخاری موشکی( از جدیدترین همان هیتر )یا  جت : هیتر استفاده از سیستم گرمایش جت -11-1

های هوای گرم مستقیم در  باشند. این نوع دمنده ها می استفاده در مرغداری گازسوز موردگرمایشی  تجهیزات
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یا در داخل سالن نصب شوند. وقتی توانند در بیرون سالن  دار و بدون دودکش بوده و می دو نوع دودکش

دهانه ورود یا مکش هوا در بیرون سالن و دهانه خروج هوای گرم در هیتر در بیرون سالن نصب شود،  جت

دهانه مکش و دهش هوا هر دو در داخل نصب شود، ر داخل سالن هیترد اگر جتو  گیرد میخل سالن قرار دا

های مرغداری دارای  سالنگاز  کشی نظارت بر لولهدر  بایست میمهمترین مواردی که د. نگیر میسالن قرار 

 : باشد می زیرشرح  شود، به رعایتهیتر،  جت

 شیر قطع اصلی گاز در بیرون سالن در نظر گرفته شود. بایست میبرای هر سالن مرغداری  -1

 ها در بیرون سالن انجام شود. گاز برای گازرسانی به دستگاه کشی لوله -1

 هیتر نصب شود.  در فاصله مجاز از مشعل جتشیرهای مصرف وسایل گازسوز  -1

هر صورت . درشود میهیتر از روی کاتالوگ یا پلاک مشخصات دستگاه تعیین  مصرف هر دستگاه جت -0

 . شودآمده کمتر  بخش اولمجموع مصرف هر سالن نباید از فرمول زیربنایی که در 

 جهت تهویه سالن مرغداری، اجرای هواکش صنعتی برقی با تعداد، قطر و ظرفیت مناسب ضروریست. -5

اندازی هواکش های ذکر شده  سیستم راه بایست میجت هیتر از نوع بدون دودکش باشد،  که صورتی در -6

ها به هر دلیلی روشن  ن هواکشای  که صورتی عبارتی در ههیترها اینترلاک باشد. ب بند فوق با مشعل جتدر 

 هیتر نیز روشن نشده و یا خاموش شود. خاموش شد، مشعل جتدر حین کار نشد و یا 

هیتر متناسب با قطر خروجی  دودکش جت بایست میجت هیتر از نوع دودکش دار باشد،  که صورتی در -1

 ترجیحاً عمودی به بیرون سالن هدایت شود. بصورتآن بر روی وسیله گازسور نصب و 

 

 نکات تکمیلی -بخش دوم 

از مرکز کنترل  بایست میها، مجری  مرغداری کشی لولهاز شروع به کار ، پیش راهنمامطابق این  -1

اقدام و با هماهنگی وی نسبت به تهیه طرح و  ناظربه تعیین درصورت موافقت مرکز استعلام گرفته و 

  .سپس اجرای آن اقدام نماید

های مرغداری  کشی گاز در داخل سالن لولهنباید های مرغداری،  با توجه به خوردگی بالای داخل سالن -1

-11)درصورت ضرورت اجرای لوله کشی داخل سالن مرغداری، عایق کاری لوله ها مطابق بند  د.ناجرا شو

 اجرا گردد( 5-6-1

ها مطابق الزامات مبحث  تامین هوای مناسب جهت احتراق در مرغداریخروج محصولات احتراق و  -1

های مرغداری،  . همچنین حداقل دبی هوای مورد نیاز جهت تعویض مکانیکی هوا در سالنباشد میضروری 

  ، به ازای هر متر مکعب در ساعت مصرف گاز باشد.هوا متر مکعب بر ساعت 34نباید کمتر از 

هیترها و غیره( جهت  در صورت استفاده از تجهیزات گرمایشی مستقیم یا مشعل باز )همانند جت -0

های گازسوز  دستگاههای تهویه با مشعل  هواکشاینترلاک عملکرد  بایست میهای مرغداری،  گرمایش سالن

ها به هر دلیلی روشن نشد و یا خاموش شدند، مشعل  هواکشن ای  که صورتیعبارتی در هب .صورت گیرد

 های گازسوز نیز روشن نشده و یا خاموش شوند. دستگاه



 

 

 SG/IN/05/01  ( کشی گاز طبیعیلوله)                                                                                     ( 45صفحه )  –ویرایش سوم 

 

 

 

 

 نامه استانی  اجرایی و شیوه راهنمای نکات

 مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان

 

 

 

 

  

 سازمان نظام مهندسي ساختمان گيلان

گرمایشی گازسوز که های  سیستمسایر های مرغداری از  جهت گرمایش سالنباشد  نظر در که صورتی در -5

بایست از مرکز کنترل استعلام و تاییدیه طرح از  ، ابتدا میاشاره نگردید، استفاده شود ها نآدر بالا به 

در  راهنماکلیه الزامات مبحث و این  ،موافقت کمیسیون کمیسیون فنی گاز دریافت شود و درصورت

  رعایت شود.کشی گاز  لولهاجرای خصوص 

 

 

 های توزیع سوخت  پذیری جایگاه اشتراك -11
 

، گازوییل، گاز های توزیع بنزین )از جمله جایگاهگاز  های مایع و سوخت های های توزیع سوخت جایگاهچون  -

توزیع بنزین و گاز طبیعی  های )همانند جایگاه های فروش ترکیبی سوخت طبیعی فشرده و غیره( و جایگاه

با ارائه پلان و  بایست می گاز کشی لولهی خاص می باشند، قبل از هر اقدامی مجری ها ساختمانجزو فشرده( 

تایید  از سوی مرکز یا کمیسیون فنی گازو طرح اولیه آن  گرفتهسیستم پیشنهادی، از مرکز کنترل استعلام 

 شود. 

گاز جایگاه ترکیبی توزیع بنزین و  و (CNG)سوخت گاز طبیعی فشرده  درخصوص جایگاه توزیع -11-1

بایست با استعلام تکمیلی از واحد هماهنگی فروش شرکت گاز استان، مشترک جزء  می، طبیعی فشرده

مشخص آن )دامنه فشار بیش از یک چهارم پوند( )دامنه فشار حداکثری یک چهارم پوند( یا عمده بودن 

 شود. 

طرح اولیه از سوی شرکت پالایش و  به تاییدنیاز اده شود که تشخیص داز سوی مرکز  که صورتیدر -11-1

تاییدیه مذکور را دریافت و به مرکز کنترل  بایست میمجری ، باشد میهای نفتی استان نیز  فرآورده پخش

 . نمایدارائه 

به مجری معرفی   ای انهسام بصورت، مهندس ناظر توسط مرکز درصورت تایید نهایی طرح اولیه -11-1

 .اقدام نمایدگاز تواند نسبت به اجرای لوله کشی  مهندس ناظر می ترامجری تحت نظ. سپس شود می

جزو اماکن خاص بوده و  گاز طبیعی فشرده توزیع بنزین وهای  ساختمان جایگاه نکهای  هبا توجه ب -11-0

، نصب وسایل گازسوز گرمایشی در فضاهای داخلی این دنباش تابع مقررات مربوط به این اماکن می

 . صورت گیردمرکزی  گرمایشاجرای لوله کشی در این اماکن حتماً بصورت ممنوع بوده و  ها ساختمان

الزامی  ها ساختمانگاز این  کشی لولهشیر خودکار قطع گاز حساس در مقابل زلزله برای نصب  -11-5

 . باشد می

نصب های گازسوز  نصب تجهیزات آشکارساز گاز مونوکسیدکربن و نشت گاز در فضاهایی که دستگاه -11-6

 .باشد می، الزامی شده

 

 



 

 

 SG/IN/05/01  ( کشی گاز طبیعیلوله)                                                                                     ( 46صفحه )  –ویرایش سوم 

 

 

 

 

 نامه استانی  اجرایی و شیوه راهنمای نکات

 مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان

 

 

 

 

  

 سازمان نظام مهندسي ساختمان گيلان

 های ویژه مسکن مربوط به وزارت راه و شهرسازی ی طرحها ساختمانمقررات گازرسانی به  -13

 

  همقررات ویژ زیرنهضت ملی مسکن در سطح استان گیلان، در   های مسکن مهر و طرحهای  با توجه به طرح -

 : گردد میها با توجه به الزامات مبحث، ارائه  ن طرحای

ی مسکونی ها ساختمانکه در گروه  باشد میها  یی در این طرحها ساختماننامه مربوط به  این آیین -11-1

 گیرند. قرار می

اولیه از مرکز کنترل استعلام و تاییدیه  بایست میها، مجری  گاز در این طرح کشی لولهقبل از اجرای  -11-1

 دریافت نماید. راطرح 

مسکونی متوسط توصیه  یکوچک و آپارتمان ی ویلایی مسکونی، آپارتمانی مسکونیها ساختمانبرای  -11-1

دار با محفظه احتراق بسته  با استفاده از پکیج فن ها آنگرم مصرفی  که سیستم تامین گرمایش و آب شود می

 صورت گیرد.

های  برداری از دستگاه نصب و بهرهواحد(،  14ی آپارتمانی مسکونی بزرگ )بیش از ها ساختمانبرای  -11-0

 بصورتمتمرکز مجاز نیست و باید  غیر بصورتگرم مصرفی و گرمایش ساختمان  کننده آب گازسوز تامین

 متمرکز و در موتورخانه مرکزی نصب شود.

 طراحی و اجرا گردند. واحدها درتراس  ی گرمایشی گازسوز دیواریها پکیجکه  گردد میتوصیه  -11-5

شماره مشخصات و و شده حتما نصب می بایست ها  پکیج درصورت طراحی پکیج درداخل آشپزخانه، -11-6

 . گردد درجنقشه سامانه تایید  در ها آنسریال 

ها از سایر بازشوهای  خروجی دودکش پکیجکه درخصوص طراحی محل نصب پکیج دقت شود  -11-1

 داشته باشد.مطابق مبحث فاصله لازم را  ها  هپنجری تهویه و ها دریچهساختمان مانند 

های گازسوزی که در  تامین هوای احتراق کلیه دستگاهنصب دریچه دائم باز هوا با ابعاد مناسب جهت  -11-8

الزامی است. همچنین اجرای یک عدد بازشو جهت خروجی  گاز( )از جمله اجاق شوند میداخل ساختمان نصب 

 .باشد میالزامی  ها ساختمانهود نیز علاوه بر دریچه تامین هوا در این 

  الزامات مبحث صورت گیرد.  و مصرف گاز مطابقکن(  )قطعاجرای شیرهای اصلی، فرعی  -11-1

مجتمع و با رعایت کلیه  بصورتموقعیت نصب و اجرای کنتورهای گاز با رعایت الزامات مبحث  -11-14

 گذاری مناسب و صحیح صورت گیرد. مسایل ایمنی، حقوقی، فنی و همراه با شماره
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 ها نامه گازرسانی به مراکز خرید بزرگ، پاساژها، بازارها و بازارچه آیین -10

 

جزو مراکز با تصرف کسبی و تجاری بوده و در  ها ساختمان، این  مبحث 5-1-1-1-11با عنایت به بند  -

 بایست میمبحث،  1-6-0-11( قسمت )ب( 5. با توجه به بخش )شوند میی عمومی محسوب ها ساختمانزمره 

 : رعایت شود ها ساختماندر خصوص این  زیرالزامات 

گرم مصرفی و گرمایش ساختمان  های گازسوز تامین کننده آب برداری از دستگاه نصب و بهرههوای  -10-1

 متمرکز و در موتورخانه مرکزی نصب شود. بصورتمتمرکز مجاز نیست و باید  غیر بصورت

تهویه مطبوع تمام آب گرم مصرفی در صورت استفاده از سیستم  جهت تامین گرمایش و آب -10-1-1

گرم،  های آب های بخار، دیگ توان با توجه به بزرگی یا کوچکی این مراکز و واحدها، از دیگ می، (هیدرونیک)

 متمرکز استفاده نمود.  بصورتبا سیستم مدولار )آبشاری( چگالشی های دیواری  های زمینی و یا پکیج پکیج

در نظر گرفته های پخت و پز فقط در فضاهایی که برای این منظور  گاز و سایر دستگاه نصب اجاق -10-1

 است )مانند آشپزخانه یا آبدارخانه( مجاز است. شده

نصب تجهیزات آشکارساز گاز مونوکسیدکربن و نشت گاز در تمامی فضاهایی که دستگاه گازسوز  -10-1

 است، الزامی است. نصب شده

 : باشد بایست رعایت شود به شرح زیر می سایر الزاماتی که در این خصوص می -10-0

گونه اماکن از مرکز  کشی این بایست در خصوص لوله کشی گاز قبل از هر اقدامی می مجری لوله  -10-0-1

گونه عملیات نصب و جوشکاری در اماکن بدون استعلام از مرکز و دریافت  کنترل استعلام بگیرد و نباید هیچ

 تاییدیه اولیه کمیسیون فنی گاز صورت گیرد.

 بایست انجام شود: داد و ستد، مراحل عملیاتی زیر نیز میدر خصوص این اماکن تجاری و مراکز   -10-0-1

 پلان کامل معماری مکان مورد نظر که به تایید هیات امنا رسیده باشد، به مرکز کنترل ارائه شود.  -1

 ارائه و محل موتورخانه در آن مشخص شود. اصلی و فرعی معابر به مرتبطهای  انمک با کلیپلان  -1

 .گردد مشخص موجود اماکن کلیهکاربری  -1

 .گردد مشخص نقشه در ی گاز ها علمک یا و علمک اجرایمحل  -0

ها در  گاز مصرفی دیگری نیز با توجه به کاربری های انشعاباگر به غیر از انشعاب گاز در موتورخانه،  -5

 این اماکن وجود دارد، باید محل، نوع مصرف و وسیله گازسوز مشخص شود.  

 حریق و یا شیرهای مربوط به اطفای حریق مشخص شوند.خاموش کننده های دستی  نصبمحل  -6

 بایست مشخص باشند. می گاز جریان سریع قطع شیرهای محل کننده مشخصعلایم  -1

بایست  این اماکن می به گازرسانی بابت نشانی آتش سازمان ازدر صورت اعلام مرکز کنترل، استعلام  -8

 اخذ و به مرکز کنترل ارائه شود. 

خروج محصولات احتراق ، احتراقکشی گاز، تامین  ضمن رعایت کلیه الزامات مبحث جهت اجرای لوله -1

 : از هیات امنای بازار اخذ شودنیز  زیردرج شده در تعهد نمونه که  گردد می، توصیه و غیره
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 تعهد حقوقی
 

 مجری ذیصلاح شرکت یک با سال هردر  تا مگردی می متعهد ...........  امنای هیات عنوان ه باینجانبان    

 مکان گاز کشی لوله سیستم و ها  هلول از نگهداریو  سرویس قرارداد و تجاری خانگی گاز کشی لوله

تاسیسات  کنترل مرکز از گاز ناظر مهندس یک نتخابا با هر سال طی در و داده انجام را.....................  

 سیستم بازدید ادواری به نسبت ، گیلاناستان  ساختمان مهندسی نظام سازمان مکانیکی و برقی 

 رعایت عدم صورت درم و نمایی اقدام مقررات ملی ساختمان، 11و  11احث گاز اماکن، مطابق مب کشی لوله

 در آمده وجود هب استاندارد غیر تغییرات و اشتباهات و از خطاها ناشی اتفاقات تمامی ولیتئمس تعهد این

 گیریم.  بر عهده می را فوق مکان گاز کشی لوله سیستم
 

 

 

 

 های گرمایشی تابشی گاز دستگاه کشی لوله نظارت بردستورالعمل   -15

 

 اماکن و بیرونی داخلی فضای در (ها گرماتابهای گرمایشی تابشی ) دستگاه از استفاده گسترش به توجه با -

گاز و  کشی لولهدستورالعمل بازرسی  زیر درمبحث،  1-6-11)ذ( و  0-0-11با عنایت به الزامات بخش  عمومی

 :گردد می اعلامگازسوز در استان  تجهیزات این از استفاده نامه فنی آیین

به عنوان اردهای بین المللی معتبر باشند. های تابشی باید دارای حداقل یکی از استاند کننده گرم -15-1

 مطابقت داشته باشد. BS EN 416-1تواند با استاندارد  های تابشی می کننده منی و عملکرد گرمای  هنمون

ی مسکونی مجاز ها ساختمانهای داخلی و مسقف  های گرمایشی تابشی در محوطه استفاده از دستگاه -15-1

 نیست.

ی ها ساختمانهای داخلی و مسقف  های گرمایشی تابشی در محوطه برداری از دستگاه نصب و بهره -15-1

ی بهداشتی، ها ساختمانی محل پذیرایی و اقامت موقت، ها ساختمانی آموزشی، ها ساختمانمحل تجمع، 

 درمانی و مراقبتی ممنوع است.  

 فقط در فضاهای غیرهوابند نصب شوند.  بایست میدستگاههای گرمایشی تابشی  -15-0

 .باشد میگاز ضروری  کشی لولههای گرمایشی تابشی در زمان بازرسی  نصب بودن کلیه دستگاه -15-5

گاه محکم شده و در صورت نیاز  نحو مناسب با بست و تکیه به بایست میهای گرمایشی تابشی  دستگاه -15-6

 به حفاظ مناسب جهت جلوگیری از برخورد اجسام مجهز باشند.

 294تا  274در دسترس و در ارتفاع  بایست میهای گرمایشی تابشی  محل نصب شیر مصرف دستگاه -15-1

 214یر مصرف تا محل نصب دستگاه بیش از فاصله بین ش که صورتی سانتی متر از کف قرار گیرد. همچنین در
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 54در مجاورت مشعل دستگاه در فاصله حداقل  بایست میمتر باشد، یک عدد شیر گازی نیز  سانتی

 متری آن نصب شود.  سانتی

 . باشد میکننده تابشی الزامی  نصب دودکش برای هر دستگاه گرم ،در فضاهای بسته و مسقف -15-8

و امکان شل شدن  شوند میکننده تابشی در ارتفاع نصب  گرم های به دلیل آنکه معمولاً دستگاه -15-1

عمومی سرپوشیده در کنار های  اندر مک شود میدودکش در محل اتصال فن )به هر دلیلی( وجود دارد، توصیه 

 برقی با قطر پروانه مناسب نصب شود.  یا نیمه صنعتی هر مشعل بر روی دیوار، یک عدد هواکش صنعتی

 ها آنهای گرمایشی تابشی در پروژه معلوم و مصرف  تعداد و نوع دستگاه بایست می در زمان طراحی -15-14

از روی کاتالوگ دستگاه تعیین و در )جدول( نقشه با عنوان مشعل دستگاه گرمایشی تابشی درج شود. در 

 . شود میمتر مکعب در ساعت در نظر گرفته  5 حداقل کننده تابشی ضمن مصرف هر دستگاه گرم

های تابشی خیلی خاص و کوچک جهت گرمایش موضعی استفاده و  که از دستگاه عیدر مواق -15-11

، در هماهنگی مهندس ناظر با مرکز گردد میکاتالوگ مربوطه توسط کارفرما یا مجری به مهندس ناظر ارائه 

است لازم یشی تابشی را کمتر در نظر گرفت. توان مقدار مصرف دستگاه گرما کنترل و دریافت نظر مرکز، می

این موضوع به همراه مدل دستگاه در ملاحظات نقشه در سامانه ذکر و جدول مشخصات دستگاه مذکور در 

  ی کاتالوگ نیز اسکن و پیوست شود.رو

بسته و مسقف، نصب دستگاه اعلام خطر نشت گاز طبیعی و های  انبا توجه به کاربری فضا، در مک  -15-11

 .گردد میمونواکسیدکربن در ارتفاع مناسبی از کف توصیه 

ناظرین محترم لازم است ضمن رعایت الزامات فوق، سایر الزامات احتمالی مربوط به بازرسی   -15-11

ه آمده است را نیز رعایت کننده تابشی را که در کاتالوگ شرکت های سازند های گرم گاز دستگاه کشی لوله

 .نمایند
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  سومبخش 
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 های گازسوز جدول مقدار مصرف برخی از دستگاه.  2پ 

 نشانه )متر مکعب بر ساعت( گاز مقدار مصرف دستگاه گازسوز ردیف

1 

 پکیج گرمایشی دیواری

2.5 0<A≤100 

PK 
3 100<A≤150 

3.5 150<A≤200 
4 200<A≤250 
5 250<A≤300 

، مترمربع 151تا 111برای مساحت متر مکعب بر ساعت،  2.5، حداقل مترمربع 111 تا : برای مساحت توضیح
برای  مترمکعب بر ساعت، 3.5، حداقل مترمربع 211 تا 151مترمکعب بر ساعت، برای مساحت  3حداقل 

مترمکعب  5، مترمربع 311 تا 251برای مساحت  و مترمکعب بر ساعت 4، حداقل مترمربع 251 تا 211مساحت 
 باشد. میدستگاه حداکثر مصرف نیز بر طبق پلاک مشخصات  شود. مصرف گاز در نظر گرفته می بر ساعت

 GC 0.7 دار گاز خانگی فر اجاق 1
 WH 2.5 آبگرمکن دیواری فوری 1
 WH 1.5 دار آبگرمکن زمینی مخزن 0
 H 0.6 گازی خانگیبخاری  5
 RC 0.3 پلوپز خانگی 6
 BA 0.3 پز خانگی کباب 1
 SH 0.6 شومینه 8
 LI 0.1 چراغ آزمایشگاه 1
 GO 0.7 گازی )خانگی( فر 14

11 
 Base on Engineering Calculations B مشعل شوفاژ
  باشد. میمهندسی  براساس دفترچه محاسباتتوضیح : ملاک مصرف گاز 

11 
 Base on Engineering Calculations B خانگیاستخر 

 باشد. میمهندسی  براساس دفترچه محاسباتتوضیح : ملاک مصرف گاز 

11 
 Base on Engineering Calculations B جکوزی خانگی
 باشد. میمهندسی  براساس دفترچه محاسباتتوضیح : ملاک مصرف گاز 

10  
 Min = 5 Max = Spec. PK پکیج گرمایشی زمینی

های بالاتر ملاک مصرف گاز  متر مکعب بر ساعت و برای مساحت 5متر مربع حداقل  211تا مساحت توضیح : 
   .مهندسی خواهد بود براساس دفترچه محاسبات

15 
 Min = 5 Max = Spec. B کوره هوای گرم

ساعت مصرف گاز در نظر مترمکعب بر  5متر مکعب، حداقل   611توضیح : برای گرمایش فضایی تا حجم 
 باشد. شود. حداکثر مصرف نیز بر طبق پلاک مشخصات دستگاه می گرفته می
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 نشانه )متر مکعب بر ساعت( گاز مقدار مصرف دستگاه گازسوز ردیف

16 
 Min = 5 Max = Spec. H بخاری صنعتی )هیتر(

مترمکعب بر ساعت مصرف گاز در نظر  5متر مکعب، حداقل   611توضیح : برای گرمایش فضایی تا حجم 
 باشد. طبق پلاک مشخصات دستگاه میحداکثر مصرف نیز بر شود.  گرفته می

11 

 Min = 5 Max = Spec. H بخاری موشکی )جت هیتر(
حداکثر مصرف نیز بر طبق پلاک و در نظر گرفته شود متر مکعب بر ساعت  5 مصرف توضیح : حداقل

متر مکعب بر ساعت  12 گاز هیترهایی با مصرف ها عموماً از جت )در مرغداری باشد. مشخصات دستگاه می
 شود.( استفاده می

18 

 GC 4 - 2.5 گاز تجاری اجاق
های موجود، تعداد شعله  با توجه به ابعاد دستگاهمتر مکعب بر ساعت که  4و حداکثر  2.5توضیح : حداقل 

کن، تعداد شیرهای داخلی بر روی خود دستگاه گازسوز و نیز با توجه به زیر بنای محل کاربری )مثلاً  پخش
 شود. ( مصرف انتخاب میتجاریمساحت آشپزخانه 

11 

 RC 4 - 2.5 پلوپز تجاری
های موجود، تعداد شعله  با توجه به ابعاد دستگاهمتر مکعب بر ساعت که  4و حداکثر  2.5توضیح : حداقل 

کن، تعداد شیرهای داخلی بر روی خود دستگاه گازسوز و نیز با توجه به زیر بنای محل کاربری )مثلاً  پخش
 شود. ( مصرف انتخاب میتجاریمساحت آشپزخانه 

 BA 2 پز تجاری کباب 14

11 
 Min = 5 Max = Spec. B دستگاه گرمایشی تابشی 

حداکثر با توجه به مشخصات فنی مترمکعب بر ساعت و  5 مصرف دستگاه گرمایشی تابشی، توضیح : حداقل
 شود. یا مشعل نصب شده تعیین می دستگاه

11 
m 60 دیگ بخار یا روغن

3
/hr per TON B 

متر مکعب در  61حداقل هر یک تن ظرفیت دیگ، به ازای پس ازتایید مهندسی فروش شرکت گاز توضیح : 
 شود. مصرف گاز در نظر گرفته می ساعت

11 
x 10 Each 250 m 1 مشعل مرغداری 

2 B 
متر مکعب در ساعت مصرف گاز در نظر گرفته  11حداقل  ،مساحت سالن مترمربع 251به ازای هرتوضیح : 

 شود.  می

10 
x 10 Each 250 m 1 خانه مشعل گل

2 B 
متر مکعب در ساعت مصرف گاز در نظر گرفته  11مساحت سالن، حداقل  مترمربع 251به ازای هرتوضیح : 

 شود. می

15 

 Min = 4 Max = Spec. B کوبی مشعل برنج
متر مکعب در ساعت و در  4های سنتی و در زیر تراف، حداقل مصرف  توضیح : در صورت استفاده از مشعل

فن دار نیرو یا اتمسفریک معمولی )مشابه مشعل دیگ شوفاژ( مطابق میزان  های صورت استفاده از مشعل
 مصرف مشعل نصب شده در نظر گرفته شود.
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 سازمان نظام مهندسي ساختمان گيلان

 نشانه )متر مکعب بر ساعت( گاز مقدار مصرف دستگاه گازسوز ردیف

16 
 Min = 10 Max = Spec. B پزی مشعل کلوچه

یا مشعل نصب شده تعیین  حداکثر با توجه به مشخصات فنی دستگاهمتر مکعب بر ساعت و  11توضیح : حداقل 
 شود. می

11 
 Min = 10 Max = Spec. B شویی مشعل خشک

یا مشعل نصب شده تعیین  حداکثر با توجه به مشخصات فنی دستگاهمتر مکعب بر ساعت و  11توضیح : حداقل 
 شود. می

18 
 Min = 10 Max = Spec. B کنی مشعل توتون خشک

یا مشعل نصب شده تعیین  دستگاهحداکثر با توجه به مشخصات فنی متر مکعب بر ساعت و  11توضیح : حداقل 
 شود. می

11 
 Min = 5 Max = Spec. B پزی مشعل کوره زغال

یا مشعل نصب شده تعیین  حداکثر با توجه به مشخصات فنی دستگاهمتر مکعب بر ساعت و  5توضیح : حداقل 
 شود. می

14 
 Min = 5 Max = Spec. B گیری مشعل دستگاه گلاب

یا مشعل نصب شده تعیین  حداکثر با توجه به مشخصات فنی دستگاهمتر مکعب بر ساعت و  5توضیح : حداقل 
 شود. می

11 

 نانوایی

 Oven 5 سنتی دوار

B دوار سنتی غیر Min = 5 Oven 
 Spec. Burner Sugg. = 10 فانتزی

ها در  مشعل گازسوز نانوایی دارد. برای نانواییبستگی به نوع  11یا حداقل  5انتخاب مصرف حداقل توضیح : 
 5هایی با هندسه نازل و شیپوری( به ازای هر مشعل، حداقل  های سنتی )مشابه مشعل صورت استفاده از مشعل

دار نیرو )مشابه مشعل دیگ شوفاژ( به ازای هر  های فن متر مکعب در ساعت و در صورت استفاده از مشعل
نظر گرفته شود. در هر صورت ملاک پلاک دستگاه و  در ساعت مصرف گاز در متر مکعب 11مشعل حداقل 

توان از روش تبدیل ارزش حرارتی سوخت  باشد. در موارد خاص نیز می حداکثر ظرفیت مشعل نصب شده می
های قدیمی، با رعایت مقادیر لازم حداقل مصرف، مصرف گاز را حساب نمود. )توجه  گازوییل به گاز در نانوایی

 شود.( توصیه می G10 ها  کننده ها با توجه به کلیه مصرف ود که معمولاً حداقل سایز کنتور نانواییش
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 سازمان نظام مهندسي ساختمان گيلان

 )به ترتیب حروف الفبا( ی عمومیها ساختمانمعرفی برخی اماکن تابع مقررات .  1پ 

 نوع کاربری  ردیف

 

 نوع کاربری  ردیف

 ها شیرخوارگاه 18 یحیاماکن تفر 1

 بزرگ دیها و مراکز خر فروشگاه 11 ها بازارچهبازارها و  1

 یشهر نیب یها متل 14 یو اعتبار یها ، موسسات مال بانک 1

 یاقامت یها مجتمع 11 پاساژها 0

5 
و حمل و نقل  یمسافر یهاانهیپا

 ییایو در ییهوا ،ینیزم
 مدارس 11

 11 یقیموس یاجرا یتالارها 6
، یاختصاص یمراکز آموزش

 و موسسات ها  هخان وزارت

 شیمراکز هما 10 سالمندان یها خانه 1

 هاهینیو حس ایمساجد، تکا 15 ییدانشجو یها خوابگاه 8

 اه همسافرخان 16 یها و موسسات آموزش عال دانشگاه 1

 ها کودک مهد 11 ها و مراکز بهداشت درمانگاه 14

 یاختصاص ای یعموم یاها مهمانسر 18 ها نارستور 11

 یو خصوص یدولت یموسسات ادار 11 ها زائرسرا 11

 یآثار هنر شگاهینما 14 ها ساختمان پزشکان و مطب 11

 ها هتل 11 شیتئاتر و نما یها سالن 10

 ها ناهنرست 11 یسخنران یها سالن 15

 و ادارات بزرگ ها  هخان وزارت 11 یورزش یها سالن 16

   نماهایس 11
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 سازمان نظام مهندسي ساختمان گيلان

 )به ترتیب حروف الفبا( ی خاصها ساختمانمعرفی برخی اماکن تابع مقررات .  3پ 

 

 نوع کاربری  ردیف نوع کاربری  ردیف نوع کاربری  ردیف

 6 ها نابیمارست 1
مراکز  یها ساختمان

 بحران
 مراکز گازرسانی 11

 11 ها فرودگاه 1 هاشگاهیپالا 1
و  یمراکز نظام

 یانتظام

 11 ها کتابخانه 8 اه یمیپتروش 1
مراکز و تاسیسات 

 آبرسانی

 1 رسانی تاسیسات برق 0
و  ینشان مراکز آتش

 قیحر یاطفا
 ها موزه 10

5 

سوخت  یو انبارها هاگاهیجا

 ریو سا CNG)پمپ بنزین، 

 مایع( یاه تسوخ

14 

رسانی  مراکز کمک

)امداد و نجات( و 

 اورژانس

 هاروگاهین 15

 

 

 گاز طبیعی باای مختلف ه حرارتی سوختارزش معادل جدول .  0پ 

 واحد متر مکعب گاز طبیعیمقدار معادل با یک  نوع سوخت

 لیتر 1.176 بنزین

 لیتر 1.156 سفید نفت

 لیتر 1.113 گاز یا گازوییل نفت

 لیتر 1.087 کوره یا مازوت نفت

 کیلوگرم 0.860 گاز مایع

 کیلو وات ساعت 11 برق
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 سازمان نظام مهندسي ساختمان گيلان

 نصب وسایل گازسوز از اطراف حداقل فواصلجدول .  5پ 

 فاصله مجاز دستگاه های گازسوز

 : شوند میهای گازسوز که روی کف نصب  کلیه دستگاه

 (غیره)بخاری ، آبگرمکن ، پکیج و 

 جوانباز  متر سانتی 05

 از بالا متر سانتی 144

 گاز خانگی )کابینتنی(  اجاق
 جوانباز  متر سانتی 15

 از بالا متر سانتی 15

 بخاری دیواری
 جوانباز  متر سانتی 144

 از بالا متر سانتی 144

 آبگرمکن دیواری و پکیج دیواری

 جوانباز  متر سانتی 05

 از بالا متر سانتی 144

 از کف تمام شده متر سانتی 114

 گازی فر
 جوانباز  متر سانتی 15

 از بالا متر سانتی 15
 

 

 فولادیی ها لولهجدول حداکثر فاصله اتکای .  6پ 

 کلیه اندازه ها و بزرگتر  ¼ 1 1و   3/4 1/2 قطر اسمی لوله )اینچ(

 قائم افقی افقی افقی وضعیت لوله
 3 3 2.5 2 حداکثر فاصله اتکا )متر(
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 سازمان نظام مهندسي ساختمان گيلان

 (متر سانتی)به   های گازسوز محل نصب شیر مصرف برخی از دستگاهجدول .  7پ 

 دستگاه گازسوز ردیف
شیر فاصله حداقل و حداکثر 

 از کف

بدنه فاصله شیر از حداقل و حداکثر 

 دستگاه گازسوز

 04الی  14 154الی  114 آبگرمکن دیواری 1

 04الی  14 154الی  114 پکیج دیواری 1

 04الی  14 04الی  14 پکیج زمینی 1

 04الی  14 04الی  14 آبگرمکن زمینی 0

 04الی  14 114الی  14 گاز اجاق 5

 04الی  14 04الی  14 بخاری 6

  14الی  54 64الی  14 های حرارتی دیگمشعل  1

 04الی  14 114الی  114 بخاری دیواری 8

 04الی  14 شومینه 1

 (جدار خارجی شومینه)از  04الی  14

 شومینه( ودکش)از د 114الی  84
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 سازمان نظام مهندسي ساختمان گيلان

 متر سانتیبرخی وسایل آشپزخانه و تجهیزات گازسوز به عرفی ابعاد جدول .  2پ 

 )کاربرد در بازرسی(

 ارتفاع عرض طول نام وسیله ردیف

1 

 14 64 14 شعله( 5) گاز فردار خانگی اجاق

 - 54 86  شعله( 5) یا  هصفحگاز  اجاق

 - 54 114 (دو لگنه)شویی  سینک ظرف 1

 85 55 65 شویی  ماشین لباس 1

0 

 15 14 84 بخاری گازی

 بخاری گازی کوچک 

 )مخصوص اتاق خواب(
64 14 15 

 84 04 114 (ای هشومین)مدل بخاری گازی 

 14برای نصب مناسب لوله رابط دودکش  ل فاصله بخاری گازی با دیوار پشت آنحداق

 .باشد می متر سانتی

  164-114  )قطر خارجی(  64 آبگرمکن زمینی 5

 68 15 16 آبگرمکن دیواری 6

 10 10 05 پکیج دیواری 1

وسیله و فاصله شیر گاز از  جایی جابهدر نصب وسایل مذکور باید فاصله مورد نیاز جهت قرارگیری و 

جهت نصب با توجه به فاصله  زمینیبه عنوان مثال یک آبگرمکن  وسایل گازسوز در نظر گرفته شود.

 شیر به مساحتی حدود یک متر در یک متر نیاز دارد.
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 سازمان نظام مهندسي ساختمان گيلان

 )رده استاندارد(  3570جدول مشخصات لوله و اتصالات فولادی بر اساس استاندارد ملی .  9پ 

 

 ضخامت لوله قطر خارجی قطر اسمی
مورد ضخامت حداقل 

 لولهقبول 
 وزن

 کیلوگرم بر متر طول میلی متر میلی متر میلی متر اینچ میلیمتر

15 ½ 21.3 2.8 2.6 1.28 

20 ¾ 26.7 2.9 2.7 1.70 

25 1 33.4 3.4 3.1 2.52 

32 1 ¼ 42.2 3.6 3.3 3.43 

40 1 ½ 48.3 3.7 3.4 4.07 

50 2 60.3 3.9 3.5 5.42 

65 2 ½ 73.0 4.0 3.6 6.81 

80 3 88.9 4.4 4.0 9.17 

100 4 114.3 4.4 4.0 11.92 

 .باشد میدرصد  10 –درصد و برای ضخامت لوله  3.5 –رواداری )تلرانس( منفی وزن نسبت به وزن اسمی لوله 

          

 3364بر اساس استاندارد ملی  جدول مشخصات لوله و اتصالات فولادی.  24پ 

 

 ضخامت لوله قطر خارجی قطر اسمی
مورد ضخامت حداقل 

 لولهقبول 
 وزن

 کیلوگرم بر متر طول میلی متر میلی متر میلی متر اینچ میلیمتر
15 ½ 21.3 2.65 2.4 1.22 

20 ¾ 26.9 2.65 2.4 1.58 

25 1 33.7 3.25 2.9 2.44 

32 1 ¼ 42.4 3.25 2.9 3.14 

40 1 ½ 48.3 3.25 2.9 3.61 

50 2 60.3 3.65 3.2 5.10 

65 2 ½ 76.1 3.65 3.2 6.51 

80 3 88.9 4.05 3.6 8.47 

100 4 114.3 4.5 4.0 12.1 

 .باشد میدرصد  12.5 –درصد و برای ضخامت لوله  10 –رواداری )تلرانس( منفی وزن نسبت به وزن اسمی لوله 
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 سازمان نظام مهندسي ساختمان گيلان

 ی فولادی به متر مکعب بر ساعت برای  گاز طبیعیها لولهجدول برفیت و اندازه .  22پ 

  (با فشار یک چهارم پوند بر اینچ مربع)       
 

 

 لولهطول  قطر اسمی لوله )اینچ(

 1/2 ¾ 1 ¼ 1 ½ 1 2 ½ 2 3 4 )متر(

801.9 390.7 220.0 138.3 72.0 47.9 23.30 12.3 5.9 2 

551.1 268.5 151.2 95.1 49.4 32.9 16.0 8.5 4.0 4 

442.8 215.7 121.5 76.4 39.7 26.4 12.9 6.8 3.2 6 

379.1 184.7 104.0 65.4 34.0 22.6 11.0 5.8 2.8 8 

329.7 160.6 90.4 56.9 29.6 19.7 9.6 5.0 2.4 10 

304.3 148.2 83.4 52.5 27.3 18.1 8.8 4.7 2.2 12 

279.4 136.1 76.6 48.2 25.0 16.7 8.1 4.3 2.0 14 

260.0 126.7 71.3 44.8 23.3 15.5 7.5 4.0 1.9 16 

244.8 119.3 67.1 42.2 21.9 14.6 7.1 3.7 1.8 18 

231.0 112.5 63.3 39.8 20.7 13.8 6.7 3.5 1.7 20 

219.2 106.8 60.1 37.8 19.6 13.1 6.3 3.3 1.6 22 

209.2 101.9 57.4 36.1 18.7 12.5 6.1 3.2 1.5 24 

200.9 97.9 55.1 34.6 18.0 12.0 5.8 3.1 1.4 26 

191.0 93.6 52.6 33.1 17.2 11.4 5.5 2.9 1.4 28 

185.1 90.2 50.8 31.9 16.6 11.0 5.3 2.8 1.3 30 

170.6 83.1 46.8 29.4 15.3 10.2 4.9 2.6 1.2 35 

157.9 76.9 43.3 27.1 14.1 9.4 4.6 2.4 1.1 40 

148.1 72.2 40.6 25.5 13.3 8.8 4.3 2.2 1.1 45 

141.0 68.7 38.6 24.3 12.6 8.4 4.1 2.1 1.0 50 

133.9 65.2 36.7 23.1 12.0 8.0 3.9 2.0 0.99 55 

128.1 62.4 35.1 22.1 11.5 7.6 3.7 1.9 0.94 60 

116.1 56.5 31.8 20.0 10.4 6.9 3.3 1.8 0.85 70 

108.9 53.1 29.8 18.8 9.7 6.5 3.1 1.6 0.80 80 

102.0 49.7 28.0 17.6 9.1 6.1 2.9 1.5 0.75 90 

96.5 47.0 26.4 16.6 8.6 5.7 2.8 1.4 0.71 100 

87.3 42.5 23.9 15.0 7.8 5.2 2.5 1.3 0.64 120 

77.5 37.7 21.2 13.3 6.9 4.6 2.2 1.2 0.57 150 

66.2 32.2 18.1 11.4 5.9 3.9 1.9 1.0 0.49 200 

58.8 28.6 16.1 10.1 5.2 3.5 1.7 0.91 0.43 250 

53.2 25.9 14.6 9.2 4.7 3.1 1.5 0.82 0.39 300 
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 سازمان نظام مهندسي ساختمان گيلان

                                     ساخته های فلزی تک جداره یا سیمانی پیش برفیت دودکشجدول .  21پ 

   جهت استفاده یک دستگاه گازسوز 
 

 ارتفاع
 )متر(

H 

طول افقی 
لوله رابط 

 )متر(

L 

 قطر دودکش )میلی متر(

100 150 200 250 300 

کیلوکالری(هزارحداکثر ظرفیت حرارتی دستگاه گازسوز )  

3 

0 21.20 51.00 93.90 153.00 230.30 

0.6 16.90 42.40 78.50 127.50 191.90 

1.5 15.40 38.60 72.95 121.20 182.80 

3 13.60 36.10 69.20 114.90 176.80 

4.5 11.60 32.80 65.15 109.10 168.20 

4.5 

0 23.00 56.30 106.10 172.70 262.60 

0.6 18.20 47.00 88.40 143.90 218.40 

1.5 16.91 42.90 72.10 136.40 208.30 

3 14.60 39.90 77.80 129.80 200.75 

4.5 12.62 36.40 73.50 123.20 191.90 

 183.30 117.70 68.90 33.30 مجاز نیست 6

6 

0 25.50 63.60 118.70 194.40 300.50 

0.6 20.20 53.00 100.00 161.90 250.00 

1.5 18.70 48.50 91.90 154.00 238.60 

3 16.40 44.90 87.10 144.20 229.80 

4.5 13.90 41.20 82.30 138.90 219.70 

 210.10 132.60 77.30 37.60 مجاز نیست 6

9 

0 27.30 69.70 133.60 221.70 340.60 

0.6 21.20 58.10 111.40 184.30 287.90 

1.5 19.70 53.00 103.50 175.25 272.70 

3 17.17 49.50 98.00 165.65 265.15 

 252.50 157.80 92.40 44.70 مجاز نیست 4.5

 242.40 150.50 86.90 41.20 مجاز نیست 6

 224.70 136.40 74.50 مجاز نیست مجاز نیست 9

15 

0 30.30 78.30 149.00 247.50 391.40 

0.6 24.00 65.65 124.20 207.10 325.75 

 310.60 197.00 119.70 59.10 مجاز نیست 1.5

 300.50 184.30 115.15 55.80 مجاز نیست 3

 285.35 178.00 102.80 50.50 مجاز نیست 4.5

 272.70 169.20 97.00 47.00 مجاز نیست 6

 255.10 152.80 83.30 مجاز نیست مجاز نیست 9
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 سازمان نظام مهندسي ساختمان گيلان

 خانگیگاز کنتورهای  و برفیتجدول مشخصات .  23پ 

 حداکثر زیربنا ردیف
(m

2
) 

 ساعتی حداکثر مصرف حداکثر تعداد واحد
(m

3
/hr) 

G-Rate 

1 120  150 1 6 G4 

1 450 3 10 G6 

1 750 5 16 G10 

0 1100 7 25 G16 

5 1800 12 40 G25 

6 3000 20 65 G40 

1 4500 30 100 G65 

   : اتضیحتو

متر مربع  154مربوط به مرکز استان )رشت( و زیربنای متر مربع  114زیر بنای ،  G4برای کنتورهای  (1

 .باشد می شهرهای دیگر استانمربوط به 

شرکت   1041فوق با توجه به مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی ابلاغی اواخر سال جدول  (1

 رسانی خواهد شد.  اطلاع از طریق سایت، و در صورت تغییر در آینده، است  شدهملی گاز ایران تهیه 
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 سازمان نظام مهندسي ساختمان گيلان

 جدول فواصل سر رایزر از علمک و مشخصات لوله رابط کنتور.  20پ 

 : توضیحات

از کف  متر سانتی 114و ارتفاع  متر سانتی 84در  54نیاز به سکویی به ابعاد  G65و  G40جهت کنتورهای  (1

 .باشد می

 باشد. متر سانتی 164تا سطح کف پارکینگ یا حیاط  G40ارتفاع رابط کنتور  (1

 باشد. متر سانتی 161تا سطح کف پارکینگ یا حیاط  G65ارتفاع رابط کنتور  (1

 14، حداقل  شوند میکه بصورت کلکتوری نصب  G4افقی از شیر قفلی تا شیر قفلی در کنتورهای فاصله  (0

 .باشد متر سانتی

 

 

 نوع کنتور

سررایزر قطر 

)و شیر قفلی( 

 اینچبر حسب 

رابط کنتور بین دو زانو یعنی 

 قطعات مورد مصرف 

 )لوله ، مهره ماسوره و مغزی(

سایز لوله 

جانشین 

کنتور بر 

 حسب اینچ

 متر سانتی

عرض 

 سررایزر

 متر سانتی

ارتفاع 

سررایزر 

 تکی

 متر سانتی

ارتفاع 

سررایزر 

 دوقلو

G4 1 
مجموع قطعات بین دو زانو 

 متر سانتی 10
1 7-17-27 35-40 40-45 

G6 1 
مجموع قطعات بین دو زانو 

متر سانتی 16  
1 7-17-27 35-40 40-45 

G10 1 
مجموع قطعات بین دو زانو 

متر سانتی 10  
1 ½ 7-17-27 35-40 40-45 

G16 1 
مجموع قطعات بین دو زانو 

متر سانتی 10  
1 ½ 7-17-27 35-40 40-45 

G25 1 ½ 
مجموع قطعات بین دو زانو 

متر سانتی 86  
2 10-20-30 50 65 

G40 1 ½ 

جای کنتور بصورت جوشی 

و فاصله بین دو زانوی 

 متر سانتی 144جوشی 
2 10-20-30 50 65 

G65 1 ½ 

جای کنتور بصورت جوشی 

و فاصله بین دو زانوی 

متر سانتی 144جوشی   

3 10-20-30 50 65 
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 مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان

 

 

 

 

  

 سازمان نظام مهندسي ساختمان گيلان

 توسط نصا  مجاز دار اندازی پکیج یا آبگرمکن فن فرم نصب و راهنمونه .  25پ 

 
 باسمه تعالی

نظام مهندسی رییس سازمان   11/40/1188م  به تاریخ  / ش11514بازگشت به نامه شماره 

به  آدرس  ....................همراه  تلفنو ............  دارای کد ملی اینجانب ..............  ساختمان استان گیلان،

دارای نمایندگی مجاز نصب، سرویس و تعمیرات، بدینوسیله گواهی  ................................................................

دار محصول شرکت  آبگرمکن فن دار ،  پکیج فن نمایم که در تاریخ ........................ یک دستگاه  می

...............  که حداقل دارای ...... مدل و ظرفیت ................................ و شماره سریال ........................................

 ISIRIاستاندارد ملی ایران  گواهی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی،  یکی از مدارک معتبر 

را برای واحد مسکونی/ تجاری/  باشد میاروپا،  CEستانداردهای بین المللی مرتبط همانند ا و یا 

..... به آدرس قای/خانم .............................. با شماره پرونده ..........................آمتعلق به  عمومی

........... طبقه ................... واحد .................. با رعایت کلیه نکات ایمنی و فنی نصب .........................................

برداری و نگهداری درست از دستگاه به  جمله چگونگی بهره های لازم از ضمن کلیه آموزش ام. در نموده

هیچ عنوان  ه و مستندات مربوطه نیز تحویل ایشان گردید و به مشتری تفهیم شد که بهمشتری داده شد

 نوع و محل دستگاه مذکور اقدام ننمایند. جایی جابهبدون تایید سازمان نظام مهندسی نسبت به تعویض یا 

 نام و نام خانوادگی:

 کد نمایندگی:

 : دار مهر و امضاء نمایندگی پکیج  یا  آبگرمکن فن

______________________________________________________ 
مستاجر ملک مذکور انجام  مالک ،   ..............................   کد ملی ...... با .......اینجانب ................

ه توسط های داده شد کارگیری از آموزش هنمایم ضمن ب کلیه موارد فوق را تایید و بدینوسیله تعهد می

دار ،  پکیج فن دستگاه  جایی جابههای راهنما، از  آقای .............................. و موارد قید شده در دفترچه

 دار، دودکش و سایر متعلقات نصب شده خودداری نموده و در صورت لزوم حتماً قبل از  آبگرمکن فن

شرکت سازنده اعلام مجاز های  یکی از نمایندگیهر اقدامی مراتب را به سازمان نظام مهندسی و همچنین 

و در صورت واگذاری، فروش یا نقل مکان از این ملک، ساکنین بعدی را نیز از جمیع مطالب فوق آگاه و 

 مطلع نمایم.

   : نام و نام خانوادگی، امضاء و اثر انگشت مشتری
 

 رونوشت:

 (و برقی تاسیسات مکانیکی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گیلان )مرکز کنترل -

 نمایندگی مجاز  -                                                  مشتری -
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 سازمان نظام مهندسي ساختمان گيلان

 

 ی مسکونی ها ساختماندار در  متن تعهد نامه محضری نصب پکیج فن.  26پ 

 مالی ( نامه غیر ) سند تعهد

 

 باسمه تعالی

اداره کل راه و شهرسازی استان   10/11/1110مور     11116/14/10بر طبق ابلاغیه شماره  ص/

/ اینجانبان  اینجانب،  هیات چهار نفره گاز استان 14/41/1041مور  و صورتجلسه  گیلان

با تعداد  ................ مالک / مالکین ساختمان ویلایی / آپارتمانی با کاربری مسکونی..........................

های  رونده به شماره / شماره...  پ...................

گردم /  .............................................. بدینوسیله متهعد می...............................................................................

گرفته و محل  دلیل اینکه تامین گرمایش و آبگرم مصرفی ساختمان بوسیله پکیج صورت هگردیم که ب می

 کشی لوله در تراس/ ایوان روباز و مشرف به هوای آزاد است ، پس از تایید سیستم  ها آن/  قرارگیری آن

دار با محفظه احتراق بسته )و دودکش استاندارد  پکیج فن................... دستگاه گاز، نسبت به تهیه و نصب 

جداره( با ظرفیت حرارتی مناسب، که پکیج مورد نظر دارای تاییدیه  مرکز تحقیقات راه ،  جداره یا دو تک

معتبر بین المللی /  استاندارد ایمنی  ISIRIمسکن و شهرسازی /  گواهی و آرم استاندارد ملی ایران 

و در  ه نمایماستفاداز نصابان مجاز  ها آناندازی  اروپا است، اقدام نموده و جهت نصب و راه CEهمانند 

صورت عدم رعایت مفاد فوق، عواقب و مسئولیت هرگونه خطرات مالی و جانی ناشی از آن را بر عهده 

 گیریم.  گیرم / می می

 

 نام و نام خانوادگی ، امضا و اثر انگشت مالک / مالکین                                                             
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 سازمان نظام مهندسي ساختمان گيلان

 

 گاز کشی لولهنمونه نقشه پلان .  27پ 
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 سازمان نظام مهندسي ساختمان گيلان
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 سازمان نظام مهندسي ساختمان گيلان

 مورد نیازهای تبدیل واحد.  22پ                                   

 

 واحدتبدیل  کمیت

 12 (in) = 0.3048 (m) = 30.48 (cm) = 304.8 (mm) = (ft) 1 طول

 = 6.944 × 10exp (-3) (ft2) = 6.4516 × 10exp (-4) (m2) = (in2) 1 مساحت
6.4516 (cm2)  

 1 × 10exp (+6) (cm3) = 35.3147 (ft3) = (m3) 1 حجم

 0.1337 (CFM) = 3.785 (L/min) = 0.227 (m3/hr) = (US. GPM) 1 دبی حجمی

 2.7778 × 10exp (-4) (kg/s) = 2.2046 (Lbm/hr) = (kg/hr) 1 دبی جرمی

 9.81 (N) = 2.2046 (Lbf) = (kgf) 1 نیرو

 × 7.03 × 10exp (-2) (kgf/cm2) = 704 (mm.wt) = 6.8947 = (Psi) 1 فشار
10exp (-2) (bar) 

 252.1 (cal) = 2.93 × 10exp (-4) (KWh) = 1055 (J) = (Btu) 1 انرژی

 3412 (Btu/hr) = 860 (Kcal/hr) = 238.8 (cal/s) = 1.341 (hp) = (KW) 1 توان

( Note:  10exp (n) ≡ 10 
n ) 

 

 نابع مهمم.  29پ 

گاز طبیعی ، دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان ،  کشی لولهمبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان ،  (1

 1041چهارم ، ویرایش معاونت مسکن و ساختمان ، وزارت راه و شهرسازی ، 

 1041مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی ، شرکت ملی گاز ایران ،  (1

 




